|

™= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488 weE||

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ | o o
ZAKLAD CERTYFIKACJI e

CERTYFIKACJA
WYROBOW

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA (.l =
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0309/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Klapy dymowe ASKON FIRE
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta
Ogding identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0309/W
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego certyfikatu;
Poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslono

w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0309/W stanowigcym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

ASKON K. Bednarek, M. Dominik Spotka Jawna
ul. Rzemiesinicza 17
62-081 Przezmierowo

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

ASKON K. Bednarek, M. Dominik Spétka Jawna
ul. Rzemiesinicza 17
62-081 Przezmierowo

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 12101-2:2003
(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-2:2005)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkciji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 20.12.2012 jako certyfikat nr 1488-CPD-0309 (zaktualizowany
28.08.2018, 22.11.2018) i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofnigty przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby.
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Klapy dymowe ASKON FIRE
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta

Zasadnicze charakterystyki oraz wtasciwosci uzytkowe wyrobu

EN 12101-2:2003 | Foziomy llub

Zasadnicze charakterystyki wyrobu klasy Ocena
Rozdziat mandatowe
Nominalne warunki aktywno$¢ /czuto§é 2; - spetnia
Zwitoka odpowiedzi (czas odpowiedzi) 71.2 - spetnia
71 Re 50
Niezawodno$¢ dziatania 7' 4 WL 500 spetnia
: WL1500
Skuteczno$¢ odprowadzania dymu /goracego gazu .
- : 6 - spetnia
Powierzchnia czynna
Parametry uzytkowe w warunkach pozaru :
Odporno$¢ ogniowa - stabilno$é mechaniczna 75 B 300 SpEtnig
Zdolno$¢ do otwarcia w warunkach atmosferycznych 72 SL530 spetnia
7.3 T(00)
Reakcja na ogien 7521 - spetnia

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:
Klapy dymowe do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta w obiektach budowlanych.

Szczegdtowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte sg w raportach z badan nr:
- LZP02-1497/18/Z00NZP z dnia 11.07.2018

- LZP01-1497/18/Z00NZP z dnia 11.07.2018

- LZP00-1497/18/Z00NZP z dnia 11.07.2018

- FIRES-AT-004-18-AUNE z dnia 11.07.2018

- LP03-1647/12/Z00NP z dnia 21.11.2012

- LP02-1647/12/Z00NP z dnia 21.11.2012

- LP01-1647/12/Z00NP z dnia 21.11.2012

- LP00-1647/12/Z00NP z dnia 21.11.2012

- FIRES-AT-016-12-ANUE z dnia 7.12.2012
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