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Systemy oddymiania

Indeks Symbol

30.119.45
30.117.39
63.600.81

30.117.19
63.600.81

30.117.29
63.600.81

30.105.30
70.601.68
63.600.73
30.109.09
73.D00.20
73.D00.25
73.D00.50

73.D00.21

CPS-B1-5-0101 (PL)
RZN 4408-K
GEH-KST

RZN 4404-M
GEH-KST

RZN 4408-M
GEH-KST
GEH-S-RWA
SLO-GEH-KST
SLS-Z

RZN 4416-M

RZN 4332-E6 PL
RZN 4332-E9 PL
RZN 4364-E12 PL

RZN 4332-E6 PL
GPS+NBE

RZN 4332-E9 PL
GPS+NBE

RZN 4364-E12 PL
GPS+NBE

GPS 566/32
GPS 566/64
SLO-E-RIT Set
SLS-E-RIT
LE 513

GE 628 V2
VE 530
NBE 566
AM 44-Z
AT 41

FS 41

IM 44-E

IM 44-K/M
TR 42

TR 43-K

73.D00.26

73.D00.51

30.701.40
30.701.50
63.600.93
63.600.16
30.625.60
30.627.60
30.628.10
30.626.30
30.524.90
30.551.70
30.550.60
30.552.80
30.552.70
30.525.80
73.100.63
30.526.80 WEFR 41

73TSZ.01 TSZ-200

Akumulatory
70.200.04 Akku Typ 1
70.200.01 Akku Typ 2
70.200.02 Akku Typ 3
70.200.12 Akku Typ 3A
70.200.00 Akku Typ 4
70.200.05 Akku Typ 5
70.200.03 Akku Typ 6
70.200.06 Akku Typ 7
AdComNet
30.553.80 ACN-10501
30.553.60 ACN-CM501
ACN-GW501-
30.554.20 MRTU-0200
Przyciski oddymiania
30.442.45 RT 46 (PL)
30.442.55 RT 46-ALU (PL)
30.442.65 RT 46-LT (PL)
30.442.75 RT 46-LT-ALU (PL)

30.431.54 RT 45-ST-PL

65.403.33 RT GEHO02-ALU
65.403.38 RT GEHO2-LT-ALU
70.601.29 GLAS

70.600.41 SLS-RT-MET
Czujki dymu

73.PK0.06 3000PLUS/OP
73.PK0.02 3000PLUS/BASE/X
73.100.64 OSD 23

DH=

Termin dostawy Opis
Centrale oddymiania i akcesoria

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Standardowy
Standardowy
Na zamoéwienie
Standardowy

Standardowy
Na zamowienie

Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Standardowy
Standardowy
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy
Na zamowienie
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamowienie

Na zamowienie

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy
Standardowy

Standardowy
Standardowy
Standardowy

Centrala oddymiania 5 A, <5 LAT GWARANCII ¢
Centrala oddymiania kompaktowa 8 A, bez obudowy
Obudowa plastikowa do central typu K/M
Centrala oddymiania modutowa 4 A, bez obudowy
Obudowa plastikowa do central typu K/M
Centrala oddymiania modutowa 8 A, bez obudowy
Obudowa plastikowa do central typu K/M
Obudowa stalowa do central typu K/M

Zamek z kluczykiem do GEH-KST

Kluczyk do GEH-KST RWA i RZN 4503-T

Centrala oddymiania modutowa 16 A w obudowie stalowej
Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych
Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych
Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych

Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych,
posiada GPS 1 NBE «5 LAT GWARANCJI «

Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych,
posiada GPS i NBE <5 LAT GWARANCJI »

Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych,
posiada GPS i 2xNBE « 5 LAT GWARANCJI «

Stabilizator do centrali oddymiania RZN 32 A

Stabilizator do centrali oddymiania RZN 64 A

Zamek z kluczem do central panelowych

Klucz do central RZN 43xx-E

Panel liniowy dla central RZN 43xx-E

Panel grupowy 10 A dla central RZN 43xx-E

Panel zasilajacy 32 A/ 64 A

Panel tadowania akumulatoréw

Modut wyjscia sygnalizatorow z ograniczeniem czasowym (nastawnym do 4 min)
Modut op6znienia napedu

Modut zamykania sekwencyjnego napedow

Modut impulsowy do central panelowych

Modut impulsowy do central kompaktowych i modutowych
Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu
Przekaznik odfaczajacy, montaz na szynie DIN

Pogodowy przekaznik przesytowy
Centrala sterujaco-zasilajaca do s¥]stem6w kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
oraz urzadzen przeciwpozarowyc

* 5 LAT GWARANCJI -
* 5 LAT GWARANCIJI -

* 5 LAT GWARANCII

*5 LAT GWARANCIJI »
* 5 LAT GWARANOCJI »
*5 LAT GWARANCIJI «

* 5 LAT GWARANCJI »

Akumulator 12 V/1,3 Ah

Akumulator 12 V/2,2 - 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A)

Akumulator 12 V/7,2 - 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E)
Akumulator 12 V/3,2 - 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M)
Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A)

Akumulator 12 V/17 - 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A)

Akumulator 12 V/24 - 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A)

Akumulator 12 V/36 — 40 Ah

AdComNet modut wejscia / wyjscia
AdComNet modut taczeniowy

Bramka AdComNet

Przycisk oddymiania w obudowie poliweglanowej NOWOSC
Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej NOWOSC

Przycisk oddymiania w obudowie poliweglanowej z przyciskiem do wentylacji NOWOSC

Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej z przyciskiem do wentylacji NOWOSC

Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaranczowym
z sygnalizatorem akustycznym (70 dB / 400 Hz)

Obudowa aluminiowa do przycisku RT
Obudowa aluminiowa do przycisku RT-LT
Szybka do przyciskéw RT 45 (10 sztuk w paczce)
Kluczyk metalowy do RT 45

Optyczna, konwencjonalna czujka dymu
Gniazdo do czujki dymu 3000PLUS/OP
Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem

Zestaw rur do oddymiania szybow windowych

73.PPP.01
10.PZ0.34
10.PZ0.35
10.PZ0.36

ProPoint PLUS-1 OP

Standardowy

Zestaw rur do LSC 20 Standardowy
Zestaw rur do LSC 25 Standardowy
Zestaw rur do LSC 40 Standardowy

e * Produkt objety innym poziomem rabatowania.

o ** Produkt wyceniany indywidualnie.

ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP
Zestaw rur z osprzetem do szybu o diugosci 20 m
Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 25 m
Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 40 m

o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zaméwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

Cennik 2025

Cena

2757 zt
3 144 zt
329 zt
3243 zt
329 zt
4322 zt
329 zt
1187 zt
72 zt
34 zt

4 200 zt
6 558 zt
7 014 zt
10 068 zt

7 896 zt
8411 zt

10 996 zt

1732zt
1915 zt
261 zt

91 zt
469 zt
404 zt
811 zt
287 zt
443 zt
638 zt
560 zt
417 zt
391 zt
287 zt
287 zt
300 zt

*%

-

58 zt
90 zt
120 zt
96 zt
265 zt
286 zt
433 zt
669 zt

5054 zt
1641 zt

4012 zt

315 zt
417 zt
460 zt
520 zt

638 zt

261 zt
300 zt
130 zt

39 zt

155 zt
30 zt
195 zt

7 984 zi*
2 432 zt*
2 652 zi*
3342 zi*

Systemy napeddéw

pozarowej D+H PROTEC

Systemy sygnalizacji

Systemy zamkniec
przeciwpozarowych

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria

Klapy oddymiajace



Systemy zamknigc Systemy sygnalizacji —
przeciwpozarowych pozarowej D+H PROTEC Systemy oddymiania

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria

Klapy oddymiajace

DH=

Indeks

Symbol

Systemy napedow

Termin dostawy Opis

Napedy tancuchowe serii VCD, 24 V DC

25.150.05
25.100.10

25.155.15

73.100.50
73.100.51

VCD 203/250

VCD 204/350
VCD-0204-0250-1-ACB
M1-M

ZAS 24V; 0,42 A

ZAS 24V; 0,83 A

Standardowy
Na zamowienie

Na zamowienie

Standardowy
Standardowy

VCD naped tancuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N/ 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym)
VCD naped tanncuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym)

VCD-ACB naped tancuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N/ 250 mm /0,35 A
(w kolorze srebrnym)

Zasilacz 24 V DC, 0.4 A do napedu VCD
Zasilacz 24 V DC, 0.8 A do napedu VCD TMS

Napedy tanncuchowe serii VCD, 230 V AC

25.120.05
25.120.10

VCD 204/250-K
VCD 204/350-K

Na zamowienie
Na zamowienie

25.121.10 VCD 204/350-K-TMS+ Set Na zamdéwienie

VCD-K naped tancuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 250 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA
VCD-K naped taricuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 350 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA
VCD-K-TMS+ zestaw 2 napedéw tancuchowych do wentylacji 204-K / 350 mm (w kolorze srebrmym)

Konsole do napedow tancuchowych serii VCD

25.CAB.KS

25.CAE.KS

25.CAH.KS

25.BAK.KS
25.BAB.KS
73.100.61

VCD-BS001-VSsI

VCD-BS004-VFI

VCD-BS007-VFO

VCD-BS010-VFO
VCD-BS011-VFO
VCD-BS011-PL

Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy

VCD zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz,
(odpowiednik F-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz
(odpowiednik RE-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnatrz
(odpowiednik RA-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol do Schiico® Royal S 88 D, AWS 57 RO

VCD zestaw konsol ramowych do okien Roto® i Velux®

VCD zestaw konsol ramowych do okien dachowych

Napedy fancuchowe serii CDC, 24 V DC

26.100.36

26.100.37

26.100.38

26.100.39

26.100.74

26.100.75

26.100.76

26.100.77

26.101.36

26.101.37

26.101.38

26.101.39

26.102.36

26.102.37

26.102.38

26.102.39

26.109.10

26.109.20

26.109.30

CDC-0252-0350-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0350-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0350-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0350-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0500-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0500-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0500-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0500-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0600-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0600-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0600-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0600-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0800-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0800-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0800-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0800-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0350-1-
TMS+-R
CDC-0252-0600-1-
TMS+-R
CDC-0252-0800-1-
TMS+-R

Cennik 2025

Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm / 1 A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/500 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1 A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm/ 1A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-TMS+ naped tanuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(wykonanie prawe)

CDC-TMS+ naped tarnuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /0,8 A
(wykonanie prawe)

CDC-TMS+ naped tanuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 800 mm /1,0 A
(wykonanie prawe)

D+H Polska sp. z 0.0. 51-180 Wrocta e-mail: dh-polska@dh-partner.cor

Cena

625 zt
1211z

1250 zt

59 zt
65 zt

1797 z#
1797
2 905 zt

339 zt
221 zt

221 zt

257 zt
417 zt
126 zt

1641zt
1641zt
1641zt
1641z
1784 zt
1784 zt
1784 zt
1784 zt
1993 zt
1993 zt
1993 zt
1993 zt
2279 z
2279 zt
2279 z
2279 zt
1446 zt
1641z

1797 z#
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Systemy napedow

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
Napedy tancuchowe serii CDC, 230 V AC
CDC-0252-0350-5-ACB .. . CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /350 mm / 45 VA
26.105.05 1R Na zamowienie (programowanie Master 1; wykonanie prawe) 2]
CDC-0252-0350-5-ACB .. . CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N/ 350 mm /45 VA
26.105.06 M2-R Na zamowienie (programowanie Master 2; wykonanie prawe) 2279z
CDC-0252-0350-1-ACB CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
26.105.11 S1-L ON Na zamowienie (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspétpracy z napedem CDC-0252-0350-5- 1485 zt
ACB M2-R
CDC-0252-0500-5-ACB .. . CDC-ACB naped tanncuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA
26.105.55 g R Na zamowienie (programowanie Master 1; wykonanie prawe) 2397
CDC-0252-0500-5-ACB .. . CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA
26.105.56 >R Na zamowienie (programowanie Master 2; wykonanie prawe) Bl
CDC-0252-0500-1-ACB CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /0,8 A
26.105.61 Na zamowienie (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspétpracy z napedem CDC-0252-0500- 1 589 zt
S1-LON 5-ACB M2-R
CDC-0252-0600-5-ACB ... CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N / 600 mm / 45 VA
26A06205 M1-R palamolene (programowanie Master 1; wykonanie prawe) 2475z
26.106.06 CDC-0252-0600-5-ACB Na zaméwienie CDC-ACB napeq Iancuchowy do zmtegrowanego montazu 230 V AC, 250 N/600 mm /45 VA 2 475 7t
M2-R (programowanie Master 2; wykonanie prawe)
CDC-0252-0600-1-ACB CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /0,8 A
26.106.11 S1-L ON Na zamowienie (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspéipracy z napedem CDC-0252-0600-5- 1654 zt
ACB M2-R
26.107.05 CDC-0252-0800-5-ACB Na zaméwienie CDC-ACB naped Iaﬁcuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /800 mm/45 VA 26312t
M1-R (programowanie Master 1; wykonanie prawe)
CDC-0252-0800-5-ACB ... CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N / 800 mm /45 VA
Pt M2-R W8 EZ LI (programowanie Master 2; wykonanie prawe) zie30id
CDC-0252-0800-1-ACB CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/800 mm /1A
26.107.11 S1-L ON Na zamowienie (programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspéipracy z napedem CDC-0252-0800-5- 1797 zt
ACB M2-R
Konsole do napedéw tancuchowych serii CDC
DI Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnatrz (montaz na oscieznicy,
26.800.01 BS-CDC-PI01-M-VFI Standardowy okna otwierane do wewnatrz) 165 zt
A AT Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnatrz (montaz na skrzydle,
26.800.02 BS-CDC-PI01-O-VSI Standardowy okna otwierane do wewnatrz) 225 zt
P e Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnatrz (montaz na oscieznicy,
26.800.03 BS-CDC-PA01-M-VFO  Standardowy okna otwierane na zewnatrz) 146 zt
25.AAA.KS CDC-BS001-IFI Na zamowienie CDC zestaw konsol do okien drewnianych 287 zt
Napedy tancuchowe serii KA, 24 V DC
26.000.51 KA 34/350 Standardowy KA-PLP naped tanncuchowy 24 V DC, 300 N / 350 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2227 zt
26.000.52 KA 34/500 Standardowy KA-PLP naped taricuchowy 24 V DC, 300 N / 500 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2410 zt
26.000.53 KA 34/600 Standardowy KA-PLP naped fanicuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2410 z
26.000.54 KA 34/700 Standardowy KA-PLP naped taricuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2 540 zt
26.000.59 KA 34/800 Standardowy KA-PLP naped fancuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2 540 zt
26.000.60 KA 34/1000 HP830 Standardowy KA-PLP naped taricuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s 2983 zt
26.000.55 KA 54/350 Na zamowienie KA-PLP naped fancuchowy 24 V DC, 500 N / 350 mm/ 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarciado 60s 2 853 zt
26.000.56 KA 54/500 Na zamowienie KA-PLP naped fanicuchowy 24 V DC, 500 N / 500 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarciado 60s 3 035 zt
26.000.57 KA 54/600 Na zamowienie KA-PLP naped fancuchowy 24 V DC, 500 N/ 600 mm/ 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarciado 60s 3 035 zt
26.000.63 KA 54/800 HP780 Na zamowienie KA-PLP naped fanicuchowy 24 V DC, 500 N / 780 mm / 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarciado 60s 3 178 zt
. L. Naped tanicuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
26.011.55 KA 34/600-BSY+ M2 Na zamoéwienie Master 2 (prawy) 2 768 zt
26.011.56 KA 34/600-BSY+ L S1 Na zaméwienie 2;'\312(!1 iaz&tljyc)howy 24V DC, 300 N/ 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, 2768 zt
. ... Naped tancuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
26.011.57 KA 34/700-BSY+ M2  Na zamowienie |, =Cr (prawy) 2912zt
26.011.58 KA 34/700-BSY+ L S1 Na zaméwienie 2|2€2ci1lz:‘c’;1)lc)howy 24V DC, 300 N/ 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, 2912 zt
N Naped tanncuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,

26.011.61 KA 34/800-BSY+ M2  Standardowy Master 2 (prawy) 2912 zt
26.011.62 KA 34/800-BSY+ L S1 Standardowy 2;52("”825\:';)}‘0‘,‘” 24 V DC, 300 N/ 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, 2912 zt
KA 34/1000-BSY+ M2 Naped fanncuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,

26.011.63 HP830 Standardowy Master 2 (prawy) 2943 zt
26.011.64 KA 34/1000-BSY+ L S1 Standardowy Naped fancuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s, 2943 7t

HP830

Slave 1 (lewy)
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DH=

Indeks

Symbol

Systemy napedow

Termin dostawy Opis

Napedy tancuchowe serii KA, 230 V AC

26.005.10
26.005.15
26.005.20
26.005.30
26.005.35
26.002.05
26.002.10
26.002.15

KA 34/350-K
KA 34/500-K
KA 34/600-K
KA 34/800-K
KA 34/1000-K
KA 54/350-K
KA 54/500-K
KA 54/600-K

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 350 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 500 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 600 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 800 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 1000 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 350 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 500 mm
KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 600 mm

Konsole do napedow tancuchowych serii KA

21.050.30
26.ACS.KS

26.ACW.KS

26.AFR.KS
26.ADC.KS

26.ADG.KS

26.AFJ.KS

26.AGA.KS

RA-V
KA-BS036-VFO
KA-BS040-VSI
KA-BS088-VSIS
KA-BS046-VFI
KA-BS050-VFO
KA-BS083-VFIS
KA-BS096-VFO

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamoéwienie
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamowienie

KA zestaw konsol do okien dachowych

KA zestaw konsol do okna odchylnego Reynaers® otwieranego na zewnatrz

KA zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz, (F-KA)

KA zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz, (F-KA-DF)

KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz, (RE-KA)

KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnatrz, (RA-KA)

KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz, do skrzydet rozwiernych (RE-KA-DF)
KA zestaw konsol dla systemu fasadowego Aluprof® MB-RW

Napedy tancuchowe serii CDM, 24 V DC

26.201.06 CDM-1000-0600-1-PLP Na zaméwienie

26.200.11

CDM-1000-0600-1-ACB
M1

Na zamowienie

CDM-PLP naped tancuchowy 24 V DC, 1000 N / 600 mm / 2 A NOWOSC

CDM-ACB naped fancuchowy 24 V DC, 1000 N/ 600 mm /2 A
(programowanie Master 1) NOWOSC

Napedy fancuchowe serii CDM, 230 V DC

26.202.11

CDM-1000-0600-5-ACB

Na zamowienie

CDM-ACB naped faricuchowy 230 V AC, 1000 N / 600 mm,
(programowanie Master 1) NOWOSC

Konsole do napedéw tancuchowych serii CDM

22.998.01
22.998.09
22.998.11
22.998.13
22.998.19
22.998.21
22.998.25
22.998.26
22.998.27
22.998.28

CDM-FB001
CDM-SB001
CDM-SB002

Add Pack CDM-01
Add Pack CDM-04
Add Pack CDM-05
Add Pack 01

Add Pack 02

Add Pack 03

Add Pack 04

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

CDM konsola ramowa NOWOSC

CDM konsola skrzydtowa (katowa) NOWOSC

CDM konsola skrzydtowa NOWOSC

CDM podkiadka dla konsoli SB001 (1 mm) NOWOSC

CDM podktadka dla konsoli SB001 (4 mm) NOWOSC

CDM podkiadka dla konsoli SB001 (5 mm) NOWOSC

Elementy mocujace ($ruby) M6x16 A2, TX30 (11 szt.) NOWOSC

Elementy mocujace (sruby) M6x16 / M6x20 A2, TX30 (8 szt./3 szt.) NOWOSC
Elementy mocujace ($ruby) M6x16 / M6x25 A2, TX30 (8 szt./3 szt.) NOWOSC
Nitonakretki M6-64 A2 (11 szt.) NOWOSC

Przewody zasilajace do napedéw tancuchowych serii CDM

30.010.88

30.010.89

30.010.92

AK-CDM-1-PLP/
GY/2,5m

AK-CDM-1-ACB-PLP/

GY/2,5m

AK-CDM-5/GY/2,5m

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamowienie

Przewdd zasilajacy na 24 V DC do napedéw CDM-1-PLP, kolor szary,

dtugosé 2,5 m NOWOSC

Przewad zasilajacy na 24 V DC do napedéw CDM-1-PLP i CDM-ACB, kolor szary,
dtugosc¢ 2,5 m NOWOSC

Przewod zasilajacy na 230 V AC do napedéw CDM-5, kolor szary,

ditugosc 2,5 m NOWOSC

Napedy zebatkowe serii ZA, 24 V DC

27.002.56
27.002.57
27.002.83

27.002.84
27.002.58
27.002.85

27.002.86

ZA 155/600-HS
ZA 155/800-HS

Standardowy

Standardowy

ZA 155/800-BSY+ HS M2 Na zaméwienie

ZA 155/800-BSY+ HS S1 Na zamoéwienie

ZA 155/1000-HS

Standardowy

ZA 155/1000-BSY+ HS M2 Na zamoéwienie

ZA 155/1000-BSY+ HS S1 Na zamowienie

ZA-PLP naped zebatkowy (ZA-1500-0600-1-PLP-R HS) 24 V DC, 1500 N/ 600 mm /2,5 A
HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s

ZA-PLP naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N /800 mm/ 3,2 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
ZA-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N / 800 mm / 3,2 A HIGH SPEED,

czas otwarcia do 60 s (programowanie Master 2)

ZA-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N/ 800 mm/ 3,2 A HIGH SPEED,

czas otwarcia do 60 s (programowanie Slave 1)

ZA-PLP naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N/ 1000 mm /3,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
ZA-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N / 1000 mm / 3,5 A HIGH SPEED,

czas otwarcia do 60 s (programowanie Master 2)

ZA-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N/ 1000 mm / 3,5 A HIGH SPEED,

czas otwarcia do 60 s (programowanie Slave 1)

Napedy zebatkowe serii ZA, 230 V AC

ZA-K naped zebatkowy 230 V, 1000 N / 500 mm

ZA konsola skrzydtowa (kwadratowa)

ZA konsola skrzydiowa (prostokatna)

ZA konsola katowa

ZA konsola Z

ZA konsola z przestawnym punktem obrotu

ZA konsola z przestawnym punktem obrotu

ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiasow Aluprof® MB-RW

27.007.10 ZA 105/500-K Standardowy

Konsole do napedow zebatkowych serii ZA
20.050.80 FK Standardowy

20.052.20 FK-D Standardowy

20.052.60 WK 6 Standardowy

20.052.70 ZK 6 Standardowy

20.052.00 DPK 6 Standardowy

20.051.50 DPK 8 Na zamoéwienie

27.BDK.KS ZA-BS044-OM Na zamodwienie

27.BDL.KS ZA-BS045-SM Na zamdwienie

Cennik 2025

ZA zestaw konsol, montaz boczny Aluprof® MB-RW
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Cena

2 892 zt
3074 zt
3074 zt
3230zt
3 400 zt
3517 zt
3699 zt
3699 zt

221 z
287 zt
287 zt
372 z
221 zt
195 zt
729 zt
430 zt

3524 zt
4054 zt

4 699 zt

217 zt
133 zt
123 zt
27 zt
39 zt
42 zt
52 zt
52 zt
52 zt
126 zt

103 zt
176 zt

124 zt

2 640 zt
2652zt
3375z

3375 zt
2 860 zt
3312zt

3312zt

1238 zt

52 zt

52 zt
117 zt
130 zt
156 zt
378 zt
638 zt
638 zt



Systemy napedow DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
Napedy zebatkowe serii DXD, 24 V DC
20.022.92 DXD 300/800-BSY+ HS Standardowy DXD-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 3000 N / 800 mm, 6,4 A, HIGH SPEED 3 986 zt
20.022.93 DXD 300/1000-BSY+ HS Standardowy DXD-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 3000 N / 1000 mm, 7 A, HIGH SPEED 4 064 zt
Inne napedy
23.002.50 DDS 54/500 Standardowy Naped drzwiowy 24 V DC, sita: 500 N / wysuw: 500 mm /1,4 A 3829 zt
73.100.85 DDS-SB-00-PL Standardowy Konsola do skrzydet biernych NOWOSC 92 zt
26.501.02 SHD 54/450-V Na zamowienie Naped do skrzydet rozwiernych 24 VDC, PLP/ 1,4 A 4 806 zt
24.000.11 FRA 11-BSY+ Standardowy Naped rygla okiennego 24 V DC, T0Nm /1 A 1850 zt
23.060.50 VLD 51/038 Na zaméwienie L_|n|.owy naped rygltqucy, wspotpracuje z sitownikami typu PLP, 24 V DC, 1628 zt
sita: 500 N / wysuw: 38 mm /1 A
u . .. Liniowy naped ryglujacy wspoétpracuje z sitownikami typu BSY+, 24 V DC,

23.060.70 VLD 51/038-BSY+ Na zamowienie sifa: 500 N / wysuw: 38 mm / 1 A 1628 zt
23.066.10 PI-VLD Na zamowienie VLD - profil kryjacy do VLD 169 zt
23.066.00 RE-VLD Na zamowienie VLD - konsola do wewnatrz 300 zt
24.AFD.KS VLD-BS004-IM Na zamowienie VLD - aluminiowe systemy strukturalne 417 zt

¢ Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zamoéwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
** Produkt wyceniany indywidualnie.
Technologia BSY+: Najnowsza technologia oparta na mikroprocesorowej kontroli napedu.
Urzadzenie jest kontrolowane pod wzgledem aktualnej pozycji oraz obcigzenia. Mozliwo$¢ wspdtpracy kilku napedéw w jednej grupie.
Szerokie mozliwosci konfiguracji napedu pod potrzeby obiektu i uzytkownika.
Napedy w technologii PLP: Technologia oparta na prostym programowaniu liniowym poszczegdinych napedéw.
Mozliwos¢ zmian podstawowych parametréw napedu np.: wysuw, czas wysuwu.
¢ Funkcja HS (High Speed): Do wyjatkowo szybkiego otwarcia napedu w przypadku zagrozenia.
Predkos¢ wysuwu zebatki/tancucha jest wieksza w stosunku do trybu wentylacji.
o Dodatkowe opcje napedow (sygnalizacja potozenia i stanu napedoéw, sygnalizacja ,zamkniete”, ,otwarte”, ,wodoszczelno$c”)
oraz lakierowanie w dowolnym kolorze odwzorowujacym kazda strukture powierzchni na zapytanie.
¢ Interfejs magistrali ACB (Advanced Communication Bus) z protokotem ModBus do podtaczenia z kompatybilnymi centralami D+H
lub bezposredniej integracji np. z systemem sterowania budynkiem.
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DH= Systemy sygnalizacji pozarowej D+H PROTEC

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena

D+H PROTEC - centrala sygnalizacji pozarowej serii 6100

73.PC0.01 6100 Centrala Standardowy (CV‘;;gg';aa;‘;ﬁf:l’t‘:‘l’:t'g%up;2°1";""Vzebé';‘t3e'g’xm?'é‘;'?sggfgegfem 5171 zt
D+H PROTEC - centrala sygnalizacji pozarowej serii 6500

Centrale podstawowe

73.PC0.14 6501/0/0 Standardowy Centrala adresowalna 1-petlowa (wymaga zewnetrznego zasilacza; 6010-001-POL 6 840 zt
73.PC0.03 6501/0/C Standardowy  Centrala adresowalna 1-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A; 6010-301-POL 8677 zt
73.PC0.16 6502/0/0 Standardowy  Centrala adresowalna 2-petlowa(wymaga zewnetrznego zasilacza); 6020-001-POL 8014 zt
73.PC0.13 6502/P/O Standardowy  Centrala adresowalna 2-petlowa z drukarka (wymaga zewnetrznego zasilacza); 6021-001-POL 10 207 zt
73.PC0.05 6502/0/C Na zamowienie Centrala adresowalna 2-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A; 6020-301-POL 9 850 zt
10.PC0.04 6502/P/C Na zamowienie Centrala adresowalna 2-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A i drukarka; 6021-301-POL 11 127 zt
73.PC0.09 6504/0/0 Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa (wymaga zewnetrznego zasilacza); 6040-001-POL 11 482 zt
10.PC0.08 6504/P/O Standardowy  Centrala adresowalna 4-petlowa z drukarka (wymaga zewnetrznego zasilacza); 6041-001-POL 13 676 zt
73.PC0.07 6504/0/C Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A; 6040-301-POL 13319 zt
10.PC0.06 6504/P/C Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A i drukarka; 6041-301-POL 14 596 zt
Centrale specjalne

73.PCD.02 6500/NET64/0/C Na zamodwienie Centrala, panel obstugi z karta sieciowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A; 6500-301 9338 zt
73.PCL.O1 6502/NET64/LPN/O  Na zaméwienie g::vtr:gl‘:zi:;es‘;‘;"s"i:g?zspglz°o"_"gogez panelu obstugi z karta sieciows (wymaga 8007 zt
73.PCL.02 6502/NET64/LPN/C Na zaméwienie ;:::ir:c‘lzae ?nd;ezc;)vgglzn; 3'2(;::))etlowa bez panelu obstugi z karta sieciowa z wewnetrznym 9718 2t
D+H PROTEC - czesci zamienne do central serii 6500

73.PCA.01 6500/NET64KIT Standardowy Karta sieciowa dla central typu 6500 (maks. 64 centrale w sieci) 1775 zt
73.PCA.02 6500/2LOOPCARD Standardowy  Karta petlowa dla central typu 6500 (2 petle) 3 468 zt
73.PCA.03 6500/LOOPUPGRADE Standardowy  Kod do rozbudowy centrali typu 6500 (z 1-petlowej do 2-petlowej) 1173 zt
73.PCA.06 6500/ZASILACZ 3A Standardowy  Zasilacz 3A wewnetrzny do centrali 6500 2 553 zt
73.PCA.08 6500/PtytaGtowna Standardowy  Plyta gtéwna centrali 6500; 40-FA474-00D 5897 zt
73.PCA.10 6500/I0CARD Standardowy  Karta we/wy dla central typu 6500; 40-FA471-00D 3 056 zt
73.PCA.11 6500/MASTER Standardowy 6500 - Kontroler Gtowny Centrali (MAS); 40-FA468-00F 4 908 zt

D+H PROTEC - wyswietlacz LCD do central serii 6100, 6500

73.PCA.05 6000/LOOP/REPEATER Standardowy  Zasilany z petli adresowalny wyswietlacz petlowy LCD dla central 6100, 6500, natynkowy 5 670 zt

D+H PROTEC - pakiet graficzny

73.P00.03 HERCULES Standardowy  Pakiet wizualizacji dla systemu Protec 19 570 zt
D+H PROTEC - interfejsy do centrali sygnalizacji pozarowej serii 6500

73.PMO0.15 North Commander Na zamowienie Multiinterfejs — BACnet, Modbus (SP1377) NOWOSC 38 461 zt
73.PMO0.16 Interfejs-IP Multiway Na zaméwienie Interfejs — IP Multiway (62-813-00) NOWOSC 6 351 zt
D+H PROTEC - seria czujek 6000PLUS dla systemow sygnalizacji pozarowej 6100, 6400, 6500
73.PD0.01 6000PLUS/BASE Standardowy  Gniazdo do czujek serii 6000PLUS 31zt
73.PD0.02 6000PLUS/FFBASE Standardowy  Gniazdo do czujek serii 6000PLUS do sufitow podwieszanych 129 zt
73.PD0.03 6000PLUS/OP Standardowy Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu 252 zt
73.PD0.04 6000PLUS/OP/I Standardowy Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ 334 zt

Interaktywna adresowalna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym

73.PD0.05 6000PLUS/OP/S Standardowy oraz ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ 556 zt
73.PD0.06 6000PLUS/HT Standardowy Interaktywna adresowalna czujka ciepta 252 zt
73.PD0.07 6000PLUS/OPHT Standardowy  Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna 270 zt
73.PD0.08 6000PLUS/OPHT/I Standardowy Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ 347 zt

Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym
73.PD0.09 6000PLUS/OPHT/S Standardowy oraz ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ 581 zt
73.PD0.10 6000PLUS/OPHT/TS Standardowy Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem gtosowym 742 7t

oraz ze zintegrowanym izolatorem zwarc¢
73.PD0.11 6000PLUS/OPHTCO Standardowy Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna CO ze zintegrowanym izolatorem zwarc 634 zt

73.P00.02 LTU 200 Na zamowienie Tester petli serii 6000 (62-785-00) 4 052 zt
73.100.01 OR-WZ Standardowy  Wskaznik zadziatania **
73.4C0.13 BAR3000-1 Standardowy  Podstawa do gniazda czujki IP65 *x
D+H PROTEC - czujki konwencjonalne

73.PK0.02 3000PLUS/BASE/X Standardowy  Gniazdo do czujki dymu 3000PLUS/OP 30 zi*
73.PK0.05 3000PLUS/OPHT Standardowy  Konwencjonalna czujka optyczno-termiczna 207 zt*
73.PK0.06 3000PLUS/OP Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu 155 zi*
D+H PROTEC - czujki zasysajace serii ProPoint Plus

73.PPP.01 ProPoint PLUS-1 OP Standardowy  ProPoint Plus 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza) 61-986-106-OP4S 7 984 zt
73.PPP.02 ProPoint PLUS-2 OP Standardowy  ProPoint Plus 2-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza) 61-986-103-0P4S 10 699 zt
73.PPP.03 ProPoint PLUS-3 OP Standardowy  ProPoint Plus 3-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza) 61-986-105-OP4S 13 395 zt
73.PPP.04 ProPoint PLUS-4 OP Standardowy  ProPoint Plus 4-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza) 61-986-104-OP4S 16 111 zt
73.PPP.05 Modut SCD PPP OP Standardowy Modut (komora detekcyjna) SCD do Pro Point PLUS OP, 51-451-00 3 051 zt
73.PPP.06 Modut SCD PPP OP/CO Standardowy Modut (komora detekcyjna) SCD do ProPoint PLUS OP/CO, SF-51-433-00C 2 925 zt

ul. Polanowicka Péinocna 8 tel. 7
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Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
D+H PROTEC - czujki zasysajace serii Cirrus Hybrid ©
73.PHB.01 Cirrus Hybrid 1/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 1-rurkowy, 1 strefa (61-986-H1) (wymaga dodatkowego zasilacza) 24 288 zt 5
73.PHB.02 Cirrus Hybrid 2/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 1 strefa (61-986-H2) (wymaga dodatkowego zasilacza) 26 889 zt g
73.PHB.03 Cirrus Hybrid 3/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 1 strefa (61-986-H3) (wymaga dodatkowego zasilacza) 29 604 zt S
73.PHB.04 Cirrus Hybrid 4/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 1 strefa (61-986-H4) (wymaga dodatkowego zasilacza) 32 515 zt ‘;
73.PHB.05 Cirrus Hybrid 2/2 Na zamowienie Cirrus Hybrid 2-rurkowy,2 strefy (61-986-H2S) (wymaga dodatkowego zasilacza) 31 642 zt %
73.PHB.06 Cirrus Hybrid 3/3 Na zamowienie Cirrus Hybrid 3-rurkowy,3 strefy (61-986-H3S) (wymaga dodatkowego zasilacza) 34 615 zt ;‘7’%,
73.PHB.07 Cirrus Hybrid 4/4 Na zamowienie Cirrus Hybrid 4-rurkowy,4 strefy (61-986-H4S) (wymaga dodatkowego zasilacza) 38213 zt
73.PHB.08 Modut SCD Hybrid Standardowy  Modut (komora detekcyjna) SCD do Cirrus Hybrid OP (51-432-00C) 3488 zt
D+H PROTEC - czujki zasysajace serii Cirrus CCD
73.PCC.D1 Cirrus CCD 1/1 Na zaméwienie Cirrus CCD 1-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C1 NOWOSC 22 080 zt
73.PCC.D2 Cirrus CCD 2/2 Na zamoéwienie Cirrus CCD 2-rurkowy, 2 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C2S NOWOSC 28 028 zt E
73.PCC.D3 Cirrus CCD 3/3 Na zamoéwienie Cirrus CCD 3-rurkowy, 3 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C3S NOWOSC 30 768 zt -gr_
73.PCC.D4 Cirrus CCD 4/4 Na zaméwienie Cirrus CCD 4-rurkowy, 4 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-C4S NOWOSC 33 333 zt W
>
D+H PROTEC - czujki zasysajace — rurki i akcesoria g
73.PZ0.01 Cirrus-rura ABS 3 m Standardowy  Cirrus Pro — rura ABS diugosci 3 m, @ 25 mm, 37-550-68 82 zt %
73.PZ0.02 Cirrus-kolanko 90° Standardowy Cirrus Pro — tacznik — duze kolanko kat 90°, 37-552-70 40 zt
73.PZ0.03 Cirrus-kolanko 45° Standardowy Cirrus Pro —facznik — kolanko kat 45°, 37-555-73 18 zt
73.PZ0.04 Cirrus-tréjnik Standardowy  Cirrus Pro —facznik - tréjnik, 37-554-72 37 zt U
73.PZ0.05 Cirrus-zaslepka Standardowy Cirrus Pro — tacznik - zaslepka, 37-553-71 9zt e
73.PZ0.06 Cirrus-gniazdo Standardowy  Cirrus Pro - facznik — gniazdo, 37-559-77 52 zt ?g
73.PZ0.07 Cirrus-uchwyt montaz. Standardowy  Cirrus Pro — uchwyt montazowy, 37-558-76 8 zt % e
73.PZ0.08 Cirrus-tacznik przel. Standardowy  Cirrus Pro —facznik przelotowy, 37-551-69 8 zt 55
73.PZ0.09 Cirrus-zawor zwrotny Standardowy  Cirrus Pro — zawor zwrotny 718 zt Eﬂg'
73.PZ0.10 Cirrus-klej 250 ml Standardowy  Cirrus Pro — klej montazowy 250 ml, 37-556-74 121 zt g o
73.PZ0.11 Cirrus-naklejki Standardowy  Cirrus Pro — naklejki z otworami ssacymi (rolka 100 szt.), 23-039-37 103 zt E'g
73.PZ0.12 Cirrus-filtr rurkowy Standardowy  Cirrus Pro — filtr rurkowy 25 mm, 61-986-F01 428 zt NS
73.PZ0.13 Cirrus-wkiad do filtra Standardowy  Cirrus Pro — zamienny 3-stopniowy wktad do filtra rurkowego, 45-028-08 83 zt
73.PZ0.14 Cirrus-filtr HD Standardowy Cirrus Pro - filtr HD przeciw pytowi i wilgoci, 45-023-04 *x
73.PZ0.15 Cirrus-kapilara stoz.  Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa ze stozkowym punktem prébkujacym, 37-560-70 206 zt
73.PZ0.16 Cirrus-kapilara ptas. Standardowy Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z ptaskim punktem prébkujacym, 37-561-71 206 zt 5
73.PZ0.17 Cirrus-kapilara dysk. Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z dyskretnym punktem prébkujacym, 37-562-72 154 zt % §‘
73.PZ0.18 Cirrus-tréjnik T kap. Standardowy  Cirrus Pro — tréjnik typu T z redukcja do 10 mm kapilary, 37-563-73 130 zt éé %
73.PZ0.19 Cirrus-rurka kapilar C Standardowy Cirrus Pro - rurka kapilary 10 mm, czerwona (1 m), 37-564-74 48 zt IS S
73.PZ0.20 Cirrus-rurka kapilar B Standardowy Cirrus Pro — rurka kapilary 10 mm, biata (1 m), 37-564-74W 48 zt Eg’
73.PZ0.21 Cirrus-stozkowy pkt. Standardowy  Cirrus Pro — stozkowy punkt prébkujacy do kapilary, 37-566-76 100 zt % ;1:3'
73.PZ20.22 Cirrus-ptaski pkt. Standardowy Cirrus Pro — ptaski punkt probkujacy do kapilary, 37-567-77 100zt &Fa
73.PZ0.23 Cirrus-dyskretny pkt. Standardowy  Cirrus Pro — dyskretny punkt prébkujacy do kapilary, 37-568-78 53 zt
73.PZ20.24 Cirrus-zaslepka z test. Standardowy Cirrus Pro — zaslepka rury 25 mm z punktem testowym, 37-585-15 108 zt
73.PZ0.25 Cirrus-kapilara testowa Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z czerwonym, ptaskim punktem testowym, 37-571-01 291 zt
73.PZ20.26 Cirrus-punkt testowy Standardowy Cirrus Pro — ptaski, czerwony punkt testowy do kapilary, 37-599-29 104 zt
73.PZ0.27 Cirrus-elastyczna petla Standardowy  Cirrus Pro — 100 cm elastyczna petla dla rur 25 mm, 37-583-13 391zt T
73.PZ0.28 Cirrus-elastyczny zakretStandardowy  Cirrus Pro — 30 cm elastyczny zakret dla rur 25 mm, 37-582-12 231zt g
73.PZ0.29 Cirrus-putapka Standardowy  Cirrus Pro — putapka przeciwwilgociowa, 37-584-14-BIS 946zt T _
73.PZ0.31 Cirrus-nozyce Standardowy  Cirrus Pro — nozyce do ciecia rur w systemach zasysania, 37-590-20 524 zt ig
73.PZ0.32 Serwis SCD Standardowy  Zestaw serwisowy do czyszczenia komér SCD (dla 12 komoér) 613 zt % é‘
73.PZ0.33 Filtr siatkowy SCD Standardowy  Filtr siatkowy do komor detekcyjnych SCD 32 zt % O;J
10.PZ0.34 Zestaw rur do LSC 20 Standardowy  Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 20 m 2432 zt
10.PZ0.35 Zestaw rur do LSC 25 Standardowy  Zestaw rur z osprzetem do szybu o diugosci 25 m 2 652 zt
10.PZ0.36 Zestaw rur do LSC 40 Standardowy  Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 40 m 3342 zt
73.PZ0.37 Zawor serwisowy Standardowy Zawor serwisowy ze ztaczem do podpiecia kompresora, 37 612-73 ** zt
D+H PROTEC - czujki liniowe adresowalne
73.PL0.01 FIREBEAM XTRA Standardowy  Czujka liniowa o zasieg 7~70m, wymaga modutu 6000/BEAM/IF, 64-460-70-X 5 026 zt
73.PL0.02 6000/BEAM/IF Standardowy  Adresowalny modut czujek liniowych, zasilany z petli 671 zt ©
73.PL0.03 Lustro 70-140 Standardowy  Lustra do czujki liniowej zwiekszajace zasieg do 70~140 m, (64-461-71-X) 702 zt S
73.PL0.04 Lustro 140-160 Standardowy  Lustra do czujki liniowej zwiekszajace zasieg do 140~160 m, (64-462-72-X) 2192 zt g
D+H PROTEC - adaptery czujek kanatowych =
73.P00.04 6000PLUS/UG4DP Na zamowienie Obudowa adresowalnej czujki kanatowej (wymaga czujki) 1735zt
73.P00.05 3000/UG4DP Na zamowienie Obudowa konwencjonalnej czujki kanatowej (wymaga czujki) 2 036 zt
73.P00.06 Obudowa-rurka 0,6 m Na zaméwienie ?628146 _%%j)edyncza rurka do obudowy kanatowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP 347 7
73.P00.07 Obudowa-rurka 1 m Na zaméwienie (16;71_()—4%?‘1;%?yncza rurka do obudowy kanatowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP 662 zt _%
=
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Indeks

Symbol

Termin dostawy Opis

D+H PROTEC - sygnalizatory adresowalne

73.PS0.01
73.PS0.02

6000/SSR2

Deep base

Standardowy

Standardowy

Adresowalny sygnalizator akustyczny 100 dB, 5 mA, zasilany z petli, ptytka puszka,
czerwony, 3 tony ustawiane na centrali pozarowej, IP 65

Gteboka puszka do sygnalizatora 6000/SSR2 (opcja), (29-982-75)

D+H PROTEC - reczne ostrzegacze pozarowe ROP

73.PR0.01
73.PR0.02
73.PR0.03
73.PR0.04
73.PR0.05

D+H PROTEC — modulty serii 6000

73.PMO0.01
73.PM0.02
73.PM0.03

73.PM0.04

73.PMO0.05
73.PM0.06
73.PM0.07

73.PM0.08

73.PM0.09

73.PMO0.10
73.PMO0.11

73.PMO0.12

73.PMO0.13

73.PM0.14

73.0B0.01
10.0B0.02
10.0B0.03

10.0B0.04

6000/MCP
MCP BOX
6000/MCP/WP

6000/MCP COVER

6000/ELEMENT

6000/MIP
6000/CCO
6000/MICCO

6000/APZA

6000/LPZA
6000/210
6000/410

6000/2APZA

6000/2LPZA

EOL 6000
6000/16ZI

6000/16ZAl

6000/16Z0I

6000/16ZCI

Obudowa typ 1 UK 2G

Obudowa typ 2
Obudowa typ 3

Obudowa typ 5

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy

Standardowy
Standardowy

Standardowy
Standardowy

Standardowy

Standardowy
Standardowy

Standardowy
Standardowy

Standardowy

Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy

Adresowalny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwarc

Puszka ROP do montazu natynkowego (63-120-57)

Adresowalny zewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwarc

Mocowana na zawiasach przezroczysta ostona do MCP (63-127-56)

Plastikowy element wymienny (szybka) do recznego ostrzegac pozarowego MCP (29-799-97)

Adresowalny modut 1 wejscie monitorowane, zasilany z petli, montowany na szyne
Adresowalny modut 1 wyjsciowy 24 V DC, 1 A zasilany z petli, montowany na szyne
Adresowalny modut 1 wejscie / 1 wyjscie 230 V AC, 5 A zasilany z petli

Adresowalny modut linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorow
konwencjonalnych (wymaga zasilacza)

Adresowalny modut linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatoréw
konwencjonalnych (zasilany z petli)

Adresowalny modut 2 wejscia / 2 wyjscia, w tym jedno 230 V AC, 5 A zasilany z petli
Adresowalny modut 2 wejscia / 2 wyjscia, w tym jedno 230 V AC, 5 A oraz 2 linie boczne,
konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorow konwencjonalnych (wymaga zasilacza)
Adresowalny modut 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatoréw
konwencjonalnych (wymaga zasilacza)

Adresowalny modut 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatoréw
konwencjonalnych (zasilany z petli)

Modut przekaznikéw do UTA dla centrali 6100 i 6500, 40-FA490-00B, EN54 PT13
Adresowalny modut 16 linii bocznych, konwencjonalnych — wymaga dodatkowego zasilania
Adresowalny modut 16 linii bocznych, konwencjonalnych i sygnalizatoréw — wymaga
dodatkowego zasilania (w komplecie z modutem 6000/1621)

Adresowalny modut 16 wyjsciowy, styki NO normalnie otwarty — wymaga dodatkowego
zasilania (w komplecie z modutem 6000/16ZI)

Adresowalny modut 16 wyjsciowy, styki NC normalnie zamkniety — wymaga
dodatkowego zasilania (w komplecie z modutem 6000/16ZI)

Obudowa typ 1, natynkowa do modutéw MICCO, BEAM/IF, APZA, LPZA 32 mm, biata
Pojedyncza obudowa dla modutéw 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 x 50 mm)
Podwojna obudowa dla modutéw 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 x 100 mm)

Pojedyncza obudowa dla modutéw 6000/210, 6000/410,6000/2LPZA, 6000/2APZA
(na szynie omega 35 x 150 mm)

Radiowy system sygnalizacji pozarowej

73.PBP.01
73.PBP.02
73.PBP.03
73.PBP.04
73.PBP.05
73.PBP.07
73.PBP.08
73.PBP.09

3000/WLS/EXP
6000/WLS/BOP
6000/WLS/EXP
6000/WLS/HLI
6000/WLS/HT
6000/WLS/MIP
6000/WLS/OP
6000/WLS/OPHT

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

Bezprzewodowy, konwencjonalny ekspander Protec (wymaga zasilania 24 V)
Bezprzewodowy 1 wyjsciowy modut z obudowa i bateriami

Bezprzewodowy ekspander Protec (wymaga zasilania 24 V)

Bezprzewodowy translator Protec (zasilany z petli)

Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem

Bezprzewodowy 1 wejsciowy modut z bateriami

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem

Bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem

o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zamowienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
e *Produkt objety innym poziomem rabatowania.

e ** Produkt wyceniany indywidualnie.

UWAGA: pozostate produkty i podzespoty oraz szczegotowe informacje dotyczace systemu sygnalizacji pozarowej Protec
znajduja sie w katalogu produktow i sg dostepne na zapytanie.
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Systemy sygnalizacji pozarowej D+H PROTEC

Cena

484 zt
31 zt

354 zt
24 zt
1291 zt
44 zt
12 zt

325 zt
346 zt
487 zt

927 zt

1037 zt
744 zt
1369 zt

1251z

1456 zt

340 zt
3515 zt

4176 zt
3 809 zt

3862 zt

*%
*%

*%

*%

2 168 zt
2 385 zt
1901 zt
4 070 zt
1277 zt
1213 zt
1397 zt
1539 zt

v.dhpolska.p



Systemy zamkniec przeciwpozarowych DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena

Sterowanie i akcesoria

31.101.20 BAZ 04-N-UT Standardowy Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych, 24V DC/0,4 A 1811z
70.200.04 Akku Typ 1 Standardowy Akumulator 12 V/1,3 Ah 58 zt
73.H01.04 UT 4U-PL Standardowy Przycisk przerywajacy dla BAZ 118 zt
73.H01.02 AP-LT-PL Standardowy Obudowa natynkowa, do przyciskow LT43 / SLT / UT 36 zt
73.PK0.06 3000PLUS/OP Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu 155 zt
73.PK0.02 3000PLUS/BASE/X Standardowy Gniazdo do czujki dymu 3000PLUS/OP 30 zt
73.100.64 OSD 23 Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 195 zt
Chwytaki elektromagnetyczne i wsporniki

73.K00.01 GTR 048000 A06 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA 228 zt
73.K00.02 GTR 048000 A07/GR  Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze szarym 171 z
73.K00.03 GTR 048000 A07/WH Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze biatym 194 zt
73.K00.04 GTR 048000 A07/BL  Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze czarnym 194 zt
73.K00.05 GTR 048000 A10 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (famany), 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA 289 zt
73.K00.06 GTR 063000 A10 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (famany), 24 V DC, sita: 850 N / 75 mA 415 zt
73.K00.07 GTR 048000 A12006 Standardowy Wspornik podiogowy dla GTR 048000 A07 123 zt
73.K00.08 GTR 048000 A01 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 66 mA 198 zt

e Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
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Akcesoria

Klapy oddymiajace

DH=

Indeks

Zasilacze sieciowe

30.242.10
30.242.20
20.032.40
20.031.60
30.241.40
30.241.61

Symbol

PS-VE1
PS-VE4
SNT 1-U
SNT 2
VCM 05U
PS-VFM1

Termin dostawy

Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie

Centrale przewietrzania

30.242.00 GVL 8301-K V2
30.241.90 GVL 8401-K-RC V2

30.202.10

30.202.60 ZP-GVL 8408-M

63.600.81

Centrale pogodowe

30.203.00
30.500.30

GVL 8304-K

GEH-KST

WRZ
TRL 8

Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamoéwienie
Na zamowienie

Przyciski przewietrzania

73.H01.01
73.H01.05
73.H01.07
73.H01.06
63.701.31

73.H01.03
73.H01.02

LT 43-U-PL

LT 43-U-SD-PL
LT 43-U-K-PL
LT 43-U-W-PL
LT 84-U-W
SLT 42-U-PL
AP-LT-PL

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamoéwienie
Standardowy
Standardowy

Systemy naturalnej wentylacji

Opis

Zasilacz sieciowy do sterowania napedami 24 V DC (réwniez z funkcja BSY+)
Zasilacz sieciowy do sterowania napedami 24 V DC

Zasilacz sieciowy do BDT 010-RC, BDT-Advanced / 1 A

Zasilacz sieciowy do napedéw 24V DC/2 A

Centrala przewietrzania do napedéw 24 V DC/ 0.5 A/ 1 grupa

Zasilacz sieciowy 24 V/1 A

Centrala przewietrzania do napedéw 24V DC/1grupa/1A
Radiowa centrala przewietrzania do napedow 24 V DC/ 2 grupy /1 A
Centrala przewietrzania do napedéw 24V DC/ 1 grupa/4 A

Plyta do centrali przewietrzania do napedéw 24 V DC/5 grup/8 A
Obudowa z tworzywa sztucznego do central typu K/M

Centrala pogodowa do napedéw 230 V AC / maks. 20 grup
Modut rozszerzajacy dla napedéw 230 V AC

Podtynkowy przycisk przewietrzania 24 V DCi 230 V AC

Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizacja diodowa

Podtynkowy przycisk przewietrzania krzyzowy

Podtynkowy przycisk automatyki pogodowej na klucz

Przycisk przewietrzania do wytaczania automatyki pogodowej 24 V DC

Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED 230 V AC/ 24 V DC
Obudowa natynkowa, do przyciskéw LT/ LF/ RF/ UT

Systemy zdalnego sterowania radiowego

30.211.25
30.211.50
30.212.00
30.554.60

30.554.50 RCM 0230-11-U

RCR 11-2
RCR 11-4
RCT 003-11-U
RCM 024-11-U

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamowienie

Dwukanatowy pilot bezprzewodowego sterowania napedami lub modutami D+H
Czterokanatowy pilot bezprzewodowego sterowania napedami lub modutami D+H
Modut nadajnika zdalnego sterowania

Modut odbiornika zdalnego sterowania na 24 V DC

Modut odbiornika zdalnego sterowania na 230 V AC

Systemy sterowania automatycznego

30.902.20

Czujki pogodowe

RTR 231

30.300.90 VRS 10

30.302.20

REM 801-RC

70.602.17 WRS-S

70.602.19

RS-S

Na zamoéwienie

Standardowy
Na zamoéwienie
Standardowy
Na zamoéwienie

Natynkowy regulator temperatury pomieszczenia

Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC

Radiowa czujka deszczu (zasilanie: 24 V DC lub za pomoca baterii)
Czujka pogodowa wiatru / deszczu na 24 V DC

Czujka deszczu 24 V DC

e Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zamdwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

UWAGI dotyczace akcesoriow, systemow oddymiania, sygnalizacji pozarowej, systemow napedow, systemow zamkniec

przeciwpozarowych oraz systemow naturalnej wentylacji.
1. Wszystkie ceny netto loco magazyn Wroctaw.

2. Odbiér wtasny z magazynu we Wroctawiu lub transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.
3. Produkty na zamowienie nie podlegaja zwrotowi.

4. Pozostate produkty z oferty na zapytanie.
5. Obowiazuja , 0godlne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.
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ul. Polanowicka Poinocna 8 tel 3
D+H Polska sp. z0.0.  51-180 Wroclaw e-mail: dh-p

Cena

690 zt
1159 zt
612 zt
1133 zt
560 zt
495 zt

834 zt
1498 zt
1276 zt
3178 zt

329 zt

1693 zt
391 zt

122 zt
137 zt

65 zt
576 zt
202 zt
461 zt

36 zt

495 zt
534 zt
482 zt
482 zt
508 zt

391 zt

703 zt
1575zt
1693 zt
1303 zt

v.dhpolska.p



Akce

Indeks

Puszki
73.PUP.01
73.PUP.02
73.PUP.03
73.PUP.04
73.PUP.O5

Sygnali
73.450.01

73.450.02
73.450.03

73.450.04

Akumu
70.200.04
70.200.01
70.200.02
70.200.12
70.200.00
70.200.05
70.200.03
70.200.06

soria

Symbol

instalacyjne
AWOZ-125S
AWOP-625PP
AWOP-325PR
AWOZ-125P
AWOP-360PR

zatory
ROLP Base-LX-W/RF/

R1+ROLP/SV/R1 VDS TON8

ROLP/SV/R/D
ROLP/SV/R/S
SY Base-LX-W/RF/R1/

WP+SYHO/R1 VDS TONE 8

latory
Akku Typ 1
Akku Typ 2
Akku Typ 3
Akku Typ 3 A
Akku Typ 4
Akku Typ 5
Akku Typ 6
Akku Typ 7

Produkty inne

73.ZM0.11
73.ZM0.12
73.ZM0.13
73.ZM0.14
73.ZM0.15
73.ZM0.16
73.ZM0.17
73.ZM0.18
73.ZK0.24
73.ZK0.25
73.ZK0.26
73.ZK0.27
73.ZK0.28
73.ZK0.29
73.ZK0.30
73.ZK0.31
73.ZK0.32
73.ZK0.33
73.ZK0.34
73.ZK0.35
73.ZK0.36
73.ZK0.47
73.ZK0.38
73.ZK0.39
73.ZK0.40
73.ZK0.48
73.ZK0.42
73.ZK0.43
73.ZK0.49
73.ZK0.45
73.ZK0.50

ZSP135-DR-3A-1
ZSP135-DR-3A-2
ZSP135-DR-5A-1
ZSP135-DR-5A-2
ZSP135-DR-5A-3
ZSP135-DR-7A-1
ZSP135-DR-7A-2
ZSP135-DR-7A-3
KBZB-40-1,2 A/ 7 Ah
KBZB-40-1,8 A/ 7 Ah
KBZB-40-2,7 A/ 7 Ah
KBZB-40-3,7 A/ 7 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 7 Ah
KBZB-40-1,8 A/ 12 Ah
KBZB-40-2,7 A/ 12 Ah
KBZB-40-3,7 A/ 12 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 12 Ah
KBZB-40-1,8 A/ 18 Ah
KBZB-40-2,7 A/ 18 Ah
KBZB-40-3,7 A/ 18 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 18 Ah
KBZB-40-11,5 A/ 18 Ah
KBZB-40-2,7 A/ 26 Ah
KBZB-40-3,7 A/ 26 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 26 Ah
KBZB-40-11,5 A/ 26 Ah
KBZB-40-3,7 A/ 40 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 40 Ah
KBZB-40-11,5 A/ 40 Ah
KBZB-40-5,5 A/ 65 Ah
KBZB-40-11,5 A/ 65 Ah

o ** Produkt wyceniany indywidualnie.
o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.

Na zamoéwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

Termin dostawy

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy

Standardowy
Standardowy

Standardowy

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie

Opis

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375 A
Puszka instalacyjna przelotowa 6 x 2,5 mm?
Puszka instalacyjna rozgatezna 3 x 2,5 mm?
Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375 A
Puszka instalacyjna rozgatezna 3 x 6 mm?

DH=

Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny, IP 65

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, gteboka podstawa, IP 65

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, IP 54

Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Symphoni LX 7,5 m IP66 $cienny, wysoka moc,

8500080FULL-0253X

Akumulator 12 V/1,3 Ah
Akumulator 12 V/2,2 - 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A)

Akumulator 12 V/7,2 - 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E)
Akumulator 12 V/3,2 - 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M)

Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A)
Akumulator 12 V/17 — 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A)
Akumulator 12 V/24 - 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A)
Akumulator 12 V/36 — 40 Ah

Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatoréw 2 x 18 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatorow 2 x 28 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatoréw 2 x 18 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatorow 2 x 28 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatorow 2 x 40 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatoréw 2 x 18 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatoréw 2 x 28 Ah)
Zasilacz systemow p.poz (wymaga akumulatoréw 2 x 40 Ah)

Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.
Zasilacz ppoz.

Cennik 2025

Cena

*%k
*%
*%k

*k

*%

*%

*%

*k

58 zt
90 zt
120 zt
96 zt
265 zt
286 zt
433 zt
669 zt

*%
*k
*%
*k
*%
*k
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%
*%

*%

pozarowej D+H PROTEC Systemy napeddéw Systemy oddymiania

Systemy sygnalizacji

Systemy zamkniec
przeciwpozarowych

Systemy naturalnej

wentylacji

Klapy oddymiajace



DH= Klapy oddymiajace jednoskrzydtowe FIRE

Systemy oddymiania

Systemy napedow

pozarowej D+H PROTEC

Systemy sygnalizacji
przeciwpozarowych

Systemy zamknigc

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria

Wymiary Powierzchnia . - Powierzchnia Powierzchnia
Lp mesITEl GRemmEy e \QI/:S; Ded'y)lé%\g/?r;)r/ar&iped, 'Z;J%‘rfgzg\yx Cenaklapy ~ ¥nna Klapy ~ czynna klapy tragseggrtu
" otworu klapy kal Al [m?] z owiewkami z owiewkami Kla
[cm] [m?] 9 [m?] i dysza [m?] Py
1 100 x 100 1,00 51 0,47 *x 0,77 0,82 *
2 100 x 110 1,10 53 0,51 ** 0,85 0,90 *
3 100 x 120 1,20 56 0,55 *x 0,91 0,98 *
4 100 x 130 1,30 58 0,59 ** 0,98 1,07 *
5 100 x 140 1,40 61 0,63 ** 1,05 1,16 *
ZA 155/800-HS; 3,2 A
6 100 x 150 1,50 63 0,66 ** 1,13 1,25 *
7 100 x 160 1,60 66 0,69 *x 1,18 1,33 *
8 100 x 170 1,70 68 0,73 ** 1,26 1,41 *
9 100 x 180 1,80 73 0,76 ** 1,33 1,49 *
10 100 x 190 1,90 74 0,78 ** 1,41 1,58 *
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A o .
1 100 x 200 2,00 76 ZA 155/800-HS; 3,2 A 0,82 1,46 1,66
12 100 x 210 2,10 78 0,84 ** 1,53 1,74 *
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A
13 100 x 220 2,20 81 0,88 ** 1,61 1,83 *
14 110 x 110 1,21 55 0,58 *x 0,92 0,99 *
15 110 x 120 1,32 58 0,62 *x 0,99 1,08 *
16 110 x 130 1,43 60 0,67 ** 1,07 1,19 *
17 110 x 140 1,54 63 0,71 *x 1,14 1,28 *
ZA 155/800-HS; 3,2 A
18 110 x 150 1,65 65 0,76 *x 1,22 1,37 *
19 110 x 160 1,76 68 0,79 ** 1,30 1,46 *
20 110 x 170 1,87 70 0,84 ** 1,37 1,55 *
21 110 x 180 1,98 73 0,87 ** 1,45 1,64 *
DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A o .
22 110 x 190 2,09 75 ZA 155/800-HS: 3,2 A 0,92 1,53 1,73
23 110 x 200 2,20 77 0,95 *x 1,61 1,83 *
24 110 x 210 2,31 80 DXD 300/800-BSY+HS; 6,4 A 0,97 ** 1,66 1,92 *
25 110 x 220 2,42 83 1,02 *x 1,74 2,01 *
26 115 x 115 1,32 58 ZA 155/800-HS; 3,2 A 0,65 ** 0,99 1,08 *
27 120 x 120 1,44 61 0,71 *x 1,08 1,20 *
28 120 x 130 1,56 63 0,75 ** 1,15 1,29 *
29 120 x 140 1,68 66 0,81 *x 1,24 1,39 *
ZA 155/1000-HS; 3,5 A
30 120 x 150 1,80 68 0,85 ** 1,31 1,49 *
31 120 x 160 1,92 71 0,90 *x 1,40 1,59 *
32 120 x 170 2,04 73 0,94 ** 1,49 1,69 *
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A o .
33 120 x 180 2,16 76 ZA 155/1000-HS; 3,5 A 0,99 1,56 1,79
34 120 x 190 2,28 78 1,03 ** 1,64 1,89 *
35 120 x 200 2,40 81 1,08 *x 1,73 1,99 *
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
36 120 x 210 2,52 83 1,11 ** 1,81 2,09 *
37 120 x 220 2,64 86 1,16 ** 1,90 2,19 *
38 125 x 125 1,56 63 0,77 ** 1,16 1,30 *
39 130 x 130 1,69 65 0,85 *x 1,25 1,40 *
40 130 x 140 1,82 68 ZA 155/1000-HS; 3,5 A 0,89 ** 1,33 1,51 *
41 130 x 150 1,95 70 0,96 i 1,42 1,62 *
42 130 x 160 2,08 73 1,00 ** 1,52 1,73 *
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A o .
43 130 x 170 2,21 75 ZA 155/1000-HS; 3,5 A 1,06 1,59 1,83
. ul. Polan tel 32
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Klapy oddymiajgce jednoskrzydtowe FIRE DH=

Wymiary Powierzchnia WEGE e — Rewiamdil Powierzchnia Powierzchnia c
nominalne geometryczna 9 ViSO INEIRiEel Sl ey czynna klapy czynna klapy Sl
L otworu klapy k[lf p]y pobo[kﬁ)rqdu czyn{;izlflapy Cenaklapy 7 'o\iewkami z owiewkami tra‘rglsaportu
[cm] [m?] 9 [m?] i dysza [m?] Py
44 130 x 180 2,34 78 1,10 b 1,68 1,94 *
45 130 x 190 2,47 80 1,16 ** 1,78 2,05 *
46 130 x 200 2,60 83 DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A 1,20 b 1,87 2,16 *
47 130 x 210 2,73 85 1,26 b 1,94 2,27 *
48 130 x 220 2,86 88 1,29 b 2,03 2,37 *
49 140 x 140 1,96 71 1,00 b 1,43 1,63 *
ZA 155/1000-HS; 3,5 A
50 140 x 150 2,10 73 1,05 hd 1,51 1,74 o
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A o .
51 140 x 160 2,24 76 ZA 155/1000-HS; 3,5 A 1,12 1,61 1,86
52 140 x 170 2,38 78 1,17 LEJ 1,71 1,98 L
53 140 x 180 2,52 81 1,23 *k 1,81 2,09 *
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
54 140 x 190 2,66 83 1,28 b 1,89 2,21 *
55 140 x 200 2,80 85 1,34 b 1,99 2,32 *
56 150 x 150 2,25 76 1,15 b 1,62 1,87 *
57 150 x 160 2,40 79 1,22 b 1,73 1,99 *
58 150 x 170 2,55 81 1,28 *x 1,81 2,12 *
59 150 x 180 2,70 84 1,35 b 1,92 2,24 *
DXD 300/1000-BSY+HS; 7 A
60 150 x 190 2,85 86 1,43 L2 2,02 2,37 LJ
61 160 x 160 2,56 81 1,33 b 1,82 2,12 *
62 160 x 170 2,72 83 1,39 id 1,93 2,26 L
63 160 x 180 2,88 89 1,47 b 2,04 2,39 *

** Produkt wyceniany indywidualnie.

* Ustuga transportu wyceniana indywidualnie.

Cena podstawowa: podstawa prosta ocynkowana, niemalowana H=50 cm, przykrycie poliweglan mleczny, 5-komorowowy o U=1,8 W/m?K
Miejsce na ocieplenie 60 mm.

Klapa wykazuje pewnos¢ zadziatania pod obciazeniem 550 N/m? (klasyfikacja obcigzenia sniegiem SL550).

Owiewki przeciwwiatrowe zwigkszajace wspotczynnik przeptywu Cv dla 1 szt. klapy (cena do uzgodnienia).

Dysza kierujaca zwiekszajaca powierzchnie czynng oddymiania (cena do uzgodnienia).

Koszt transportu dyszy (cena do uzgodnienia).

Dopfata za funkcje wytazu (cena do uzgodnienia).

Doptata za malowanie proszkowe podstawy klapy, pokrywy klapy oraz dyszy kierujacej — (ceny do uzgodnienia).
Do klap wyposazonych w napedy typu DXD nalezy do doliczy¢ cene konsoli mocujacej (cena do uzgodnienia).
Doptata za wypetnienie poliweglanem gr. 25 mm (tylko odcien bezbarwny) o U=1,5 W/m?K (cena do uzgodnienia).
Doptata za wypetnienie typu ,sandwich” 10 mm/laminat/PC o U=1,06 W/m?K (cena do uzgodnienia).

Uwagi dotyczace klap FIRE:

1
2
3
4
5
6
7
8

. Podane ceny sa cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowiazujacy podatek VAT.

. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napedem elektrycznym.

. W cenie klapy nie jest zawarty sitownik elektryczny.

. Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.

. Klapy i wytazy dachowe dostarczane sa w czesciach do samodzielnego zmontowania.
. Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajacego.

. Cena klapy nie obejmuje sitownika/-6w.

. Obowiazuja , Ogdlne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.

Cennik 2025
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pozarowej D+H PROTEC Systemy napeddéw Systemy oddymiania

Systemy sygnalizacji

Systemy zamknigc
przeciwpozarowych

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria



DH= Klapy oddymiajace dwuskrzydfowe FIRE-2

Powierzchnia

Wymiary Waga Powierzchnia

?gg{g%g%rfgzs%i)ﬁc Systemy napedow Systemy oddymiania

Systemy zamknigc
przeciwpozarowych

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria

Lp. n%zﬂvi/noarll:]e : ov\‘jil:\,?/{ o Dedéé%vcii?af&ipedf E(;%I%ZZ]EE%I? Cena klapy Zczgvr&?:vﬁlg% ZC zgy@g:mfk\g% r?‘]g%?/\fgnziz
fem] kol [’ ez podstany
1 150 x 150 104 1,31 i 1,51 1,69 *
2 160 x 150 107 1,37 Lid 1,61 1,80 kd
3 160 x 160 110 1,46 ** 1,72 1,92 *
4 170 x 150 109 1,43 *x 1,71 1,91 *
5 170 x 160 13 1,50 i 1,82 2,04 *
6 170 x 170 117 1,62 Lid 1,94 2,20 =
7 180 x 150 112 1,49 *x 1,81 2,03 *
8 180 x 160 116 2x Z(cv;fuf’csgg'gga ?n’;sz A 156 e 1.93 219 .
9 180 x 170 120 1,65 *x 2,05 2,33 *
10 180 x 180 124 1,78 L 2,17 2,46 3
11 190 x 150 115 1,54 *x 1,91 2,14 *
12 190 x 160 119 1,61 *x 2,04 2,31 *
13 190 x 170 123 1,71 *x 2,16 2,46 *
14 190 x 180 127 1,85 L 2,29 2,60 X
15 190 x 190 131 1,99 i 2,42 2,74 *
16 200 x 100 97 1,20 *x 1,32 1,48 *
17 200 x 110 101 1,28 *x 1,47 1,63 *
18 200 x 120 105 1,34 X 1,61 1,80 X
19 200 x 130 109 1,43 i 1,74 1,95 *
20 200 x 140 113 1,51 *x 1,88 2,10 *
21 200 x 150 117 1,59 *x 2,01 2,28 *
22 200 x 160 122 1,66 X 2,14 2,43 L
23 200 x 170 126 1,77 ** 2,28 2,58 *
24 200 x 180 130 1,87 *x 2,41 2,74 *
25 200 x 190 134 2,01 i 2,55 2,89 *
26 200 x 200 138 2,16 L 2,68 3,08 b
27 210 x 100 99 1,24 ** 1,39 1,55 *
28 210 x 110 104 1,32 *x 1,55 1,71 *
29 210 x 120 108 1,41 i 1,69 1,89 *
30 210 x 130 112 1,47 Lid 1,83 2,05 kd
31 210 x 140 116 1,56 hd 1,97 2,23 *
32 210 x 150 120 1,64 *x 2,11 2,39 *
33 210 x 160 124 1,71 i 2,25 2,55 *
34 210 x 170 128 1,82 X 2,39 2,71 kd
35 210 x 180 133 1,93 ** 2,53 2,87 *
36 210 x 190 137 2,08 *x 2,67 3,07 *
37 210 x 200 141 2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A 2,23 *x 2,81 3,23 *
38 220 x 100 102 1,30 Lid 1,47 1,63 =
39 220 x 110 106 1,38 i 1,62 1,79 *
40 220 x 120 110 1,45 *x 1,77 1,98 *
41 220 x 130 14 1,54 *x 1,92 2,15 *
42 220 x 140 118 1,60 LEJ 2,06 2,34 £
43 220 x 150 123 1,68 ** 2,21 2,51 *
44 220 x 160 127 1,80 LE 2,36 2,68 *
45 220 x 170 131 1,87 *x 2,51 2,84 *
46 220 x 180 135 1,98 ** 2,65 3,05 *
47 220 x 190 140 2,13 *x 2,80 3,22 *
48 220 x 200 144 2,24 LE 2,95 3,39 *
49 230 x 100 104 1,36 *x 1,54 1,70 *
50 230 x 110 109 1,42 b 1,70 1,90 *
51 230 x 120 113 1,52 *x 1,85 2,07 *
52 230 x 130 117 1,59 L2 2,00 2,24 *
53 230 x 140 121 1,67 *x 2,16 2,45 *
54 230 x 150 125 1,76 i 2,31 2,62 *
55 230 x 160 130 1,84 *k 2,47 2,80 *
56 230 x 170 134 1,92 L1 2,62 2,97 *
57 230 x 180 138 2,03 *x 2,77 3,19 *
58 230 x 190 142 2,19 i 2,93 3,37 *
Ceﬁmk 2025 D+H Polska sp. z 0.0. ‘WF }“u i 7\ ner Ihpolska



Klapy oddymiajgce dwuskrzydtowe FIRE-2 DH=

Powierzchnia

Wymiary Waga Powierzchnia

Lp. n%rtnvi/%art]e . OV\I:ilea\?v)I,(ami Ded{)lé%vg/[i r]]pggjiped' E%‘%ﬁ}ﬁm; Cena klapy zczoyvr\]/?eavﬁl?a% zC %/?VESWKQZ% gg%@\fgrﬁae
ferm] lkg] m? fyera podstany
59 230 x 200 146 2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x 6,4 A 2,30 b 3,08 3,54 *
60 240 x 100 107 1,39 ** 1,61 1,78 *
61 240 x 110 111 1,48 ** 1,77 1,98 *
62 240 x 120 115 1,56 i 1,93 2,16 *
63 240 x 130 120 1,65 * 2,09 2,37 *
64 240 x 140 124 1,71 il 2,25 2,55 *
2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A
65 240 x 150 128 1,80 i 2,41 2,74 *
66 240 x 160 132 1,88 i 2,57 2,92 *
67 240 x 170 137 2,00 ** 2,73 3,14 *
68 240 x 180 141 2,07 ** 2,89 3,33 *
69 240 x 190 145 2,23 *x 3,06 3,51 *
70 240 x 200 149 2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x 6,4 A 2,35 o 3,22 3,70 *
71 250 x 100 110 1,45 ** 1,68 1,85 *
72 250 x 110 14 1,54 i 1,84 2,06 *
73 250 x 120 118 1,62 *k 2,01 2,25 *
74 250 x 130 122 1,69 ** 2,18 2,47 *
75 250 x 140 127 2 x ZA 155/800-HS; 2 x 3,2 A 1,79 o 2,35 2,66 *
76 250 x 150 131 1,88 i 2,51 2,85 *
77 250 x 160 135 1,96 ** 2,68 3,04 *
78 250 x 170 140 2,04 ** 2,85 3,27 *
79 250 x 180 144 2,16 *x 3,02 3,47 *
80 250 x 190 148 2,28 ** 3,18 3,66 *
2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x 6,4 A
81 250 x 200 152 2,40 i 3,35 3,85 *
82 260 x 100 112 1,51 ** 1,74 1,92 *
83 260 x 110 116 1,60 ** 1,92 2,15 *
84 260 x 120 121 1,69 i 2,09 2,34 *
85 260 x 130 125 1,76 i 2,27 2,57 *
86 260 x 140 129 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A 1,86 ** 2,44 2,77 *
87 260 x 150 134 1,95 i 2,61 2,96 *
88 260 x 160 138 2,04 *x 2,79 3,20 *
89 260 x 170 142 2,12 *k 2,96 3,40 *
20 260 x 180 146 2,20 ** 3,14 3,60 *
91 260 x 190 151 2,32 i 3,31 3,80 *
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 7 A
92 260 x 200 155 2,44 *x 3,48 4,00 *
93 270 x 100 115 1,54 *k 1,81 2,00 *
94 270 x 110 119 1,63 ** 1,99 2,23 *
95 270 x 120 123 1,72 b 2,17 2,43 *
96 270 x 130 128 1,83 ** 2,35 2,67 *
97 270 x 140 132 2 x ZA155/1000-H5; 2 x 3,5 A 1,93 b 2,53 2,87 *
98 270 x 150 136 1,99 ** 2,71 3,08 *
99 270 x 160 141 2,07 b 2,89 3,33 *
100 270 x 170 145 2,16 ** 3,08 3,53 *
101 270 x 180 149 2,28 ** 3,26 3,74 *
102 270 x 190 154 2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 7 A 2,36 ** 3,44 3,95 *
103 270 x 200 158 2,54 ** 3,62 4,16 *
104 280 x 100 1,60 ** 1,88 2,10 *
105 280 x 110 122 1,69 i 2,06 2,31 *
106 280 x 120 126 1,78 ** 2,25 2,55 *
107 280 x 130 130 1,89 i 2,44 2,77 *
2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A
108 280 x 140 135 1,96 ** 2,63 2,98 *
109 280 x 150 139 2,06 i 2,81 3,19 *
110 280 x 160 143 2,15 * 3,00 3,45 *
11 280 x 170 148 2,24 ** 3,19 3,67 *
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DH= Klapy oddymiajace dwuskrzydfowe FIRE-2

Powierzchnia

Wymiary Waga Powierzchnia

Systemy oddymiania

Systemy napedow

pozarowej D+H PROTEC

Systemy sygnalizacji
przeciwpozarowych

Systemy zamknigc

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria

Lp. n%;nvi/n;we : oV\‘jil:vE/yk o Dedél;%vcgl[i?af&auped: E%%E;]Egg? Cena klapy ;ngr:/?:vfg% ZCZOy\?VZ:v\ﬁlaa% Eﬁgﬂe\fgnﬁz
fem] kol [’ ez podstany
112 280 x 180 152 2,32 *x 3,38 3,88 *
113 280 x 190 156 2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 7 A 2,45 *x 3,56 4,10 *
114 280 x 200 161 2,58 *x 3,75 4,31 *
115 290 x 100 120 1,65 ** 1,94 2,18 *
116 290 x 110 124 1,76 *x 2,14 2,39 *
117 290 x 120 129 1,84 ** 2,33 2,65 *
118 290 x 130 133 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A 1,92 ** 2,53 2,87 *
119 290 x 140 137 2,03 ** 2,72 3,09 *
120 290 x 150 142 2,13 *x 2,92 3,35 *
121 290 x 160 146 2,23 *x 3,11 3,57 *
122 290 x 170 150 2,32 *x 3,30 3,80 *
123 290 x 180 155 2,40 ** 3,50 4,02 *
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 7 A
124 290 x 190 159 2,48 *x 3,69 4,24 *
125 290 x 200 164 2,61 *x 3,89 4,52 *
126 300 x 100 122 1,71 *x 2,01 2,25 *
127 300 x 110 127 1,82 ** 2,21 2,48 *
128 300 x 120 131 1,91 ** 2,41 2,74 *
129 300 x 130 136 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 3,5 A 1,99 ** 2,61 2,96 *
130 300 x 140 140 2,10 ** 2,81 3,19 *
131 300 x 150 144 2,21 ** 3,02 3,47 *
132 300 x 160 149 2,30 i 3,22 3,70 *
133 300 x 170 153 2,40 *x 3,42 3,93 *
134 300 x 180 158 2,48 *x 3,62 4,16 *
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 7 A
135 300 x 190 162 2,57 ** 3,82 4,39 *
136 300 x 200 166 2,64 ** 4,02 4,68 *

*%

** Produkt wyceniany indywidualnie.
* Ustuga transportu ustalana indywidualnie.

Cena transportu ustalana indywidualnie.

Mozliwos¢ wypetnienia poliweglanem gr. 25 mm za dodatkowa opfata (tylko odcien bezbarwny) o U=1,5 W/m2K.
Mozliwos¢ wypetnienia typu ,sandwich” 10 mm/laminat/PC za dodatkowa dopfata o U=1,06 W/mK.

Do klap wyposazonych w napedy serii DXD nalezy doliczy¢ cene konsoli mocujacej (cena do uzgodnienia).
Owiewki (cena do uzgodnienia).

Dopfata za malowanie proszkowe pokrywy klapy jest taka sama jak za malowanie podstawy klapy.

Dysza kierujaca (cena do uzgodnienia).

Uwagi dotyczace klap FIRE i FIRE-2:

. Podane ceny sa cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowigzujacy podatek VAT.

. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napedem elektrycznym.

. W cenie klapy nie jest zawarty sitownik elektryczny.

. Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.

. Klapy i wytazy dachowe dostarczane sa w czesciach do samodzielnego zmontowania.
. Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajacego.

N o A WN -

. Obowiazuja ,0g6lne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.

1 6 Ceﬂﬂ ‘k 202 5 D+H Polska sp. z 0.0. "1 F

Cena w tabeli obejmuje podstawe stalowa ocynkowana o wys. 50 cm oraz wypetnienie poliweglanem grubosci 16 mm — 5 komorowg o U=1,8 W/m?K.

*

w.dhpolska.pl



Wytazy dachowe

Wymiary nominalne

Lp. otworu A [cm x cm] Cena
1 80 x 80 **
2 90 x 90 **
3 100 x 100 **
4 110 x 110 *x
5 120 x 120 *k

** Produkt wyceniany indywidualnie.

Podstawa stalowa ocynkowana H = 35 c¢m, z miejscem na ocieplenie 50 mm.
Przykrycie poliweglan mleczny gr. 16 mm.

Wytaz wyposazony w dwie sprezyny gazowe oraz zatrzask.

Opcje dodatkowe: malowanie podstawy na dowolny podstawowy kolor z palety RAL.
Dopfata za malowanie podstawy (cena do uzgodnienia).

Uwagi dotyczace wytazéw dachowych:

1.

2
3
4
5

Podane ceny sg cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowiazujacy podatek VAT.
. Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.

. Klapy i wyfazy dachowe dostarczane sa w czesciach do samodzielnego zmontowania.

. Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajgcego.
. Obowiazuja , 0golne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.

DH=
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DH=

Ogoblne Warunki Sprzedazy, Dostawy i Montazu

firmy D+H Polska sp. z 0.0.

(wersja przyjeta Uchwatg Zarzadu z dn. 20.12.2024 r.)

Ogolne Warunki Sprzedazy, Dostawy i Montazu D+H Polska sp. z 0.0., zwane dalej ,OWSDiM", regulujg zasady sprzedazy towardw, sprzedazy towarow (zwanych dalej , Towarem”)
i Swiadczenia ustug (zwanych dalej ,Ustugami”) przez D+H Polska sp. z 0.0., zwang dalej , Sprzedajacym”, na rzecz kupujacego, zwanego dalej ,Kupujacym”, tacznie zwanych Stronami.
Niniejsze OWSDIiM stanowia integralng czes¢ ofert, umdw oraz potwierdzen zamowien, chyba ze strony uzgodnia wprost na pismie odmienne warunki.

§1
1.

18

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy nastepuje poprzez przyjecie oferty ztozonej przez Sprzedajacego, ktorej
integralng czescig s niniejsze OWSDIM (zwanej dalej ,Oferta”), bez zastrzezen. Przyjecie
Oferty nastepuje w formie pisemnej lub dokumentowej.

W przypadku ztozenia zastrzezen, zmian lub uzupetnien do Oferty przez Kupujacego poczytuje
sie je jako nowa oferte. Zaproponowane przez Kupujgcego zmiany lub odstepstwa od
Oferty beda mie¢ zastosowanie wytacznie w przypadku ich wyraznego potwierdzenia przez
Sprzedajacego w formie pisemnej lub dokumentowej. Wyfacza sie mozliwos¢ przyjecia oferty
przez Kupujacego zmieniajacej Oferte Sprzedajacego w sposob milczacy lub konkludentny.
Wylaczone jest stosowanie przepisu art. 68(1) par. 1. Kodeksu cywilnego.

Do zawarcia Umowy dochodzi réwniez przez ztozenie podpisow przez kazda ze Stron na
projekcie umowy uzgodnionym przez Strony.

Ogdlne warunki Kupujgcego ani inne jego wzorce nie maja zastosowania do stosunku
istniejacego miedzy Stronami, chyba Ze zostana wyraznie potwierdzone przez Sprzedajacego.

Obowiazki Stron

Obowiazki Kupujacego

Kupujacy zobowiazany jest do odbioru Towaru i Ustug oraz zaptaty Ceny zgodnie z Umowa.
Kupujacy obowiazany jest udzieli¢ Sprzedajacemu wszelkich informacji niezbednych do
prawidiowej realizacji Umowy. Kupujacy ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki podania
Sprzedajacemu niewfasciwych badz niepetnych danych technicznych i innych danych
niezbednych do realizacji Umowy. Kupujacy odpowiada za prawidtowos¢ projektu
dostarczonego Sprzedajacemu dla potrzeb realizacji Umowy.

Kupujacy zobowiazany jest do zgtoszenia Sprzedajacego jako swojego podwykonawcy
lub dostawcy na zasadach okreslonych w przepisach prawa. W przypadku braku takiego
zgtoszenia Sprzedajacy ma prawo do wstrzymania sie ze spetnieniem $wiadczenia do czasu
dokonania zgtoszenia.

Kupujacy odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunkéw do wykonywania dostawy
i Swiadczenia Ustugi. Sprzedajacy ma prawo do przerwania prac na czas trwania niebezpie-
czenstwa w przypadku, gdy uzna, ze ich dalsze wykonywanie zagraza bezpieczenstwu ludzi
lub mienia. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia tym spowodowane.
Kupujacy ma prawo zlecenia Sprzedajacemu odptatnego magazynowania Towaru przez
okres nie diuzszy niz 60 dni, jesli w Ofercie przewidziano wynagrodzenie za magazynowanie.
Prawa i obowiazki Sprzedajacego

Sprzedajacy zobowiazany jest do wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowa (np. dokumentacja projektowg) oraz
z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej na podstawie zatozen lub dokumentacji
przekazanej Sprzedajagcemu. Ww. dokumentacja zostanie przekazana Sprzedajgcemu
przez Kupujacego nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy. Sprzedajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji, projektach lub w zatozeniach, czy wytycznych
przekazanych mu przez Kupujacego.

Sprzedajacy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP oraz wewnetrznych zasad
obowiazujacych na placu budowy przekazanych mu przez Kupujacego w chwili zawarcia
Umowy..

Jezeli w toku wykonywania prac powstanie koniecznos¢ wykonania roboét nieobjetych
zakresem Umowy, ale niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, Sprzedajacy wykona
powyzsze roboty na odrebne pisemne zlecenie Kupujacego, w ktérym zostanie okreslony
zakres robot. Wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin wykonania okresli Sprzedajacy
w uzgodnieniu z Kupujacym. Sprzedajacy nie ma obowiazku wykonywania takich prac lub
dostaw do czasu uzgodnienia warunkow dalszych $wiadczen.

Sprzedajacy ma prawo do dostarczenia Towaru przed wskazanym w Umowie terminem.
Dostawa Towaru bedzie awizowana z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Postanowienia szczegdlne dotyczace montazu dla dostawy z montazem

Kupujacy zobowiazany jest najpdzniej 3 dni przed uzgodnionym terminem rozpoczecia
Swiadczenia Ustugi do zgtoszenia Sprzedajacego jako swojego podwykonawcy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych,
jesli ma zastosowanie. W przypadku braku takiego zgtoszenia Sprzedajacy ma prawo do
wstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia w kazdym czasie.

Kupujacy zobowiazany jest do zapewnienia Sprzedajacemu na swoj koszt swobodnego
dostepu do placu budowy w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy w uzgodnionym
terminie. Kupujacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapewnienie odpowiednich drog
dojazdowych na placu budowy i utrzymanie ich przejezdnosci.

Kupujacy oswiadcza, ze plac budowy/teren prowadzenia prac nie jest zanieczyszczony przez
substancje toksyczne lub niebezpieczne i ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialno$c
w przypadku, gdyby takie zanieczyszczenia terenu ujawnity sie w trakcie wykonywania przez
Sprzedajacego prac w ramach Ustugi.

Kupujacy na swoj koszt zapewnia Sprzedajacemu na czas realizacji ustugi i testow dostep
do energii elektrycznej, wody, miejsca przechowywania narzedzi i pomieszczenia socjalnego
dla personelu Sprzedajacego.

Kupujacy zobowigzany jest do doprowadzenia na swoj koszt zasilania do central lub tablic
sterujgco-zasilajacych, central sygnalizacji pozarowych oraz czujek zasysajacych.

W chwili przekazania placu budowy Kupujacy wyda Sprzedajacemu wszelkie wymagane
prawem pozwolenia, zezwolenia, w szczegolnosci z zakresu ochrony srodowiska niezbedne
do wykonania Ustugi.

Kupujacy zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Sprzedajagcego w zakresie
obowiazujacych u Kupujacego lub na terenie placu budowy/ terenie prowadzenia prac
procedur, regulamindéw i przepisbw wewnetrznych, w szczegdlnosci wewnetrznych
przepisow BHP i ppoz. oraz przepiséw srodowiskowych i dotyczacych odpaddw.

Cena i ptatnos¢

Za wykonanie przedmiotu Umowy Kupujacy zobowiazany jest do zaptaty wskazanej w Umowie
kwoty zgodnie z Umowa (,Cena”).

Cena obejmuje dostawe Towaru, transport oraz przekazanie dokumentacji wskazanej
w Umowie. Jesli nie zostato wprost ustalone inaczej, cena nie obejmuje roztadunku
w miejscu dostawy.

W przypadku Umowy obejmujacej montaz Cena obejmuje réwniez: wykonanie Ustugi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, uczestnictwo Sprzedajacego w procedurach
odbiorowych, przygotowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Cena bedzie ptatna na rachunek bankowy Sprzedajacego wskazany przy zawarciu Umowy
lub na fakturze.

W przypadku, gdy cena jest indeksowana kursem waluty obcej i jest ptatna w ztotych
wartos$¢ takiej ceny zostanie obliczona wedtug kursu $redniego danej waluty obcej

Cennik 2025

(indeksujacej), ogtoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzajagcym dzien
wystawienia faktury. Wartos¢ zaliczek wyptacanych na poczet ceny indeksowanej kursem
waluty obcej, ktéra jest ptatna w ztotych, obliczona zostanie wedtug kursu sredniego NBP
danej waluty obcej (waluty indeksujacej), na ostatni dzier roboczy poprzedzajacy dzien
zapfaty zaliczki.

Jezeli Umowa przewiduje zaliczke, w przypadku opdznienia w jej zaptacie, Sprzedajacy
ma prawo do przesunigcia rozpoczecia realizacji Umowy a nastepnie odpowiedniego
przesuniecia terminu dostawy Towardw i/lub wykonania Ustugi do czasu zapfaty zaliczki
przez Kupujacego.

Sprzedajacy ma prawo w kazdym czasie wstrzymac sie z realizacja jakiegokolwiek
$wiadczenia do czasu zaptaty przez Kupujacego zaleglych zobowiazan.

Podstawa do wystawienia faktury jest protokot odbioru danego etapu, dostawy czy ustugi,
a takze dokument przewozowy, z ktérego wynika, ze dostawa zostata wykonana.
Sprzedajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT
zarejestrowanym pod numerem NIP: 8942648946 oraz numerem VAT EU: PL8942648946
W przypadku opdznienia w zaptacie za towar/ustuge Kupujacy zostanie obcigzony
odsetkami za opdznienie w zaptacie w transakcjach handlowych oraz zryczattowanymi
kosztami wezwania w kwocie 200 zt za kazde wezwanie.

Zgtoszenie reklamacji nie uprawnia Kupujacego do wstrzymania zaptaty Ceny lub jej czesci.

Odbiory

Odbiér Towaru zostanie potwierdzony przez Kupujacego lub upowazniony przez niego
podmiot na dokumencie przewozowym lub protokole odbioru lub w inny sposob,z ktorego
bedzie wynikato, ze Towar zostat dostarczony do Kupujacego.

Zastrzezenia ilosciowe lub inne zastrzezenia dotyczace okolicznosci, ktére mozna byto
zauwazy¢ przy odbiorze przesytki od przewoznika powinny byc¢ zgtoszone bezposrednio
przy odbiorze i wpisane do protokotu sporzadzonego wraz z przewoznikiem. Pozostate
zastrzezenia powinny by¢ zgtoszone niezwtocznie po ich stwierdzeniu, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia przejecia przesytki od Przewoznika. Do zgtoszenia
reklamacji nalezy dofaczy¢ dokumentacje fotograficzna, protokot odbioru opisujacy braki
ilosciowe z podpisem przewoznika wraz z kopia listu przewozowego.

Odbidr dostarczonego Towaru, (jesli nie nastapit przy dostawie) lub ustugi montazu nastapi
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Sprzedajagcego Kupujacemu gotowosci do
odbioru. W przypadku wad lub usterek limitujacych uzywanie Towaru Kupujacy ma prawo
do odmowy dokonania odbioru. W takim przypadku strony w protokole uzgodniag termin
na nalezyte wykonanie Umowy i ponowne zgtoszenie gotowosci do odbioru. W przypadku
wad lub usterek nielimitujacych Kupujacy dokona odbioru z zastrzezeniem usterek, a Strony
w protokole uzgodnia termin na ich usuniecie.

W przypadku gdy Kupujacy nie przystapi do odbioru w terminie jak w ust. 3 powyzej lub
w tym terminie nie przedstawi swojej decyzji co do odbioru jak w ust. 3 powyzej
Sprzedajacy moze dokonac odbioru jednostronnego na podstawie zgtoszenia gotowosci
do odbioru i posiadanej przez niego dokumentacji. Odbidr taki bedzie réwnowazny
w skutkach odbiorowi jak w ust. 3 powyzej, w szczegolnosci gwarancja rozpoczyna swoj
bieg, a Sprzedajacy ma prawo do wystawienia faktury za etap prac obejmujacych dostawe
lub montaz dostarczanych przez Sprzedajacego urzadzen i prac.

W przypadku, gdy z przyczyn nie lezacych po stronie Sprzedajacego przez okres dtuzszy niz
4 tygodnie od daty wskazanej w Umowie lub harmonogramie prac, Sprzedajacy nie bedzie
mogt wykonac Ustugi, Sprzedajacy bedzie uprawniony do wystawienia faktury i otrzymania
wynagrodzenia za zakres prac, ktore byt gotéw wykona¢, a ktére nie zostaty wykonane
z przyczyn nie lezacych po stronie Sprzedajacego. Sprzedajacy w tym celu wyznaczy
Kupujacemu 3-dniowy termin na umozliwienie mu wykonania Ustugi i oswiadczy, ze jest
gotowy do jej wykonania. Zaptata przez Kupujacego wynagrodzenia, o ktorym mowa nie
zwalnia Sprzedajacego z obowiazku wykonania Umowy w nowym uzgodnionym terminie.
Gdyby w zwigzku z tym lub w zwigzku z opdznieniem ze strony Kupujacego Sprzedajacy
poniost dodatkowe koszty, Kupujacy bedzie zobowigzany do ich pokrycia.

W przypadku gdy Kupujacy bez dokonania odbioru przejmie przedmiot Umowy do
eksploatacji (uzywania) lub wyda go innemu podmiotowi, w szczegdlnosci inwestorowi,
uznaje sie, ze Kupujacy dokonat odbioru bez zastrzezen. W takim przypadku Sprzedajacy
jest uprawniony do wystawienia faktury i otrzymania naleznego mu wynagrodzenia.

§ 6 Podwykonawcy

1.
2.

Sprzedajacy ma prawo do postugiwania sie podwykonawcami w trakcie realizacji Umowy.
Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania swoich podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

§ 7 Gwarancja

1.

D+H Polska sp. z 0.0.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze dostarczane Towary beda fabrycznie nowe i nieuzywane,
oryginalne, pozbawione wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych i materiatowych,
odpowiadac beda wiasciwoéciom okreslonym w Umowie, spetnia¢ beda wymogi europejskich
lub Polskich Norm przenoszacych normy europejskie oraz wiasciwych przepisow dotyczacych
dopuszczenia do obrotu, posiada¢ bedg wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne
i dopuszczenia wymagane obowiazujacymi przepisami umozliwiajace uzytkowanie Towary
zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym przez Kupujacego w chwili zawarcia Umowy.
Okres gwarancji na urzadzenia elektryczne marki ,D+H” wynosi 24 miesigce od daty
dostawy. W przypadku umowy obejmujgcej montaz okres gwarancji wynosi¢ bedzie 24
miesigce od daty odbioru, jednak nie dtuzej niz 26 miesiecy od daty dostawy Towaru do
miejsca wskazanego przez Kupujacego.

Okres gwarancji na centrale oddymiania D+H wynosi 5 lat (60 miesiecy) od daty dostawy.

Warunkiem 5-letniej gwarandji jest montaz urzadzen przez podmioty posiadajace aktualny certyfikat

montazowy, wydany przez D+H Polska oraz wykonywanie rocznych przegladow technicznych

przez uprawnione przez D+H Polska do tego podmioty na podstawie certyfikatu serwisowego.

Gwarancja na trwato$¢ powtok cynkowych (m.in. elementy klap oddymiajacych, kanaty

wentylacyjne, etc.):

D+H Polska sp. z 0.0. udziela gwarancji na trwatos¢ powtok cynkowych na okres 24 miesiecy

z mozliwoscia przedtuzenia gwarancji do 5 lat przy podpisaniu umowy serwisowej z D+H

Polska sp. z 0.0.

Gwarancji na powtoki cynkowe udziela sie po spetnieniu ponizszych warunkow:

— zamawiajacy bezposrednio po otrzymaniu elementéw konstrukcyjnych usunie z nich folie
zabezpieczajaca oraz inne materialy chroniace elementy podczas transportu i dokona
ogledzin konstrukji;

- po dostawie do Zamawiajacego elementy cynkowane beda sktadowane przed montazem
na podktadach w sposéb uniemozliwiajacy stykanie sie ich z podtozem, beda chronione
przed opadami atmosferycznymi i gromadzeniem sie zanieczyszczen;
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—w trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy wykona coroczne przeglady powtok cynkowych
oraz oczysci i zabezpieczy farba z duza zawartoscia cynku ewentualne poczatkowe ogniska
korozji. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od wykonania przegladu powtok zobowiazany jest
do powiadomienia D+H Polska Sp. z 0.0. 0 wykrytych wadach powtoki cynkowe;j.

Gwarancja na powtoki cynkowe nie obejmuje:

— biatej korozji wystepujacej w postaci biato szarych plam, ktére powstajg naturalnie pod
wptywem czynnikéw atmosferycznych i pary wodnej. Biata rdza nie stanowi podstawy do
reklamacji powtoki wg normy PN-EN I1SO 1461;

— uszkodzer mechanicznych powtok cynkowych powstatych w wyniku przetadunku i montazu;

— uszkodzer mechanicznych powtoki cynkowej powstatych na skutek ciecia, spawania,
rozwiercania otworow i jakichkolwiek przerobek elementow;

— uszkodzen mechanicznych powstatych w czasie eksploatacji.
Akumulatory nie sg objete gwarancja.
W przypadku zawarcia przez Kupujacego, uzytkownika Towaru lub jakikolwiek inny podmiot
nie pozniej niz w chwili odbioru umowy serwisowej ze Sprzedajacym lub wskazanym przez
niego podmiotem okres gwarancji ulega wydtuzeniu do zakonczenia trwania umowy
serwisowej, jednak nie dtuzej niz 60 miesiecy od daty dostawy Towaru. Warunkiem
utrzymania wydtuzonej gwarancji jest utrzymywanie ciagtosci umowy serwisowej i brak
zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia z jej tytutu.
Warunkiem objecia Towaru gwarancja jest jego montaz przez Sprzedajacego lub podmiot
wskazany przez niego i uzytkowanie go przez uzytkownika oraz dokonywanie autoryzowanych
przez Sprzedajacego przegladoéw serwisowych zgodnie z dokumentacja DTR. Gwarancja
obejmuje wady powstate z przyczyn tkwiacych w Towarze lub wykonanych Ustugach.
Gwarancja obejmuje wyltacznie naprawe lub wymiane wadliwych urzadzen i naprawe
wadliwie wykonanych Ustug wg wyboru Sprzedajacego.
Zgloszenie wady moze nastapic¢ w formie elektronicznej. Kupujacy moze zgtosi¢ wade telefonicznie,
a nastepnie potwierdzi¢ zgtoszenie w formie elektronicznej w terminie 1 dnia roboczego.
Kupujacy zobowiazany jest do przestania wadliwego Towaru do magazynu Sprzedajacego
na swoj koszt wraz z protokotem zgtoszenia wady wg wzoru Sprzedajacego dostepnego na
stronie internetowej Sprzedajacego: https://www.dhpolska.pl/do-pobrania/inne.html
W przypadku przeprowadzania naprawy w miejscu zamontowania Towaru lub $wiadczenia
Ustugi, Kupujacy zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ Sprzedajagcemu swobodny dostep
do wadliwych urzadzen, w szczegolnosci zdemontowac istniejaca infrastrukture i inne
urzadzenia, jesli utrudniaja dostep to wadliwego Towaru. Ponowny montaz infrastruktury
i innych urzadzen dokonany zostanie przez Kupujacego i na jego koszt.
Sprzedajacy nie pozniej niz w ciagu 14 dni od zgtoszenia wady zobowiazuje sie poinformowac
Kupujacego o sposobie i terminie usuniecia wady. O ile Strony nie postanowia w umowie
inaczej termin usuniecia wady bedzie nie dtuzszy niz 60 dni, liczac od uptywu terminu wska-
zanego w zdaniu poprzedzajacym. W przypadkach uzasadnionych przyczynami o charakterze
technicznym, technologicznym lub innymi niezaleznymi od Sprzedajacego, o czym Sprzedajacy
poinformuje niezwtocznie Kupujacego, termin naprawy zostanie przediuzony o czas oczeki-
wania na dostawy lub o termin odpowiedni ze wzgledéw technologicznych, jednak tacznie
nie wyniesie wiecej niz 120 dni. W przypadku dostarczenia przez Sprzedajacego urzadzenia
zamiennego termin naprawy moze by¢ wydtuzony do 6 miesiecy.

W przypadku nieuzasadnionego zgtoszenia wady, w szczegdlnosci przypadku braku

wystapienia wady, a takze w przypadku, gdy wada powstata z przyczyn lezacych po stronie

Kupujacego lub innego podmiotu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedajacego zwiazane

z taka interwencja, diagnostyka oraz naprawa beda poniesione przez Kupujacego. Strony

ustalaja minimalny ryczattowy koszt nieuzasadnionej interwencji na kwote 300 zt netto.

Gwarancja Sprzedajacego na Towar lub jego czes¢, ktéra zostata wymieniona, ulega

przedtuzeniu o okres dalszych 12 miesiecy liczac od daty wymiany. taczny czas gwarancji na

wymieniony Towar lub jego cze$¢ nie moze przekroczy¢ 36 miesiecy.

Kupujacy traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku uzywania towaru niezgodnie

z Umowa lub jego przeznaczeniem, dokonywania napraw lub przerébek dostarczonego towa-

ru lub wykonanej przez Sprzedajacego pracy bez powiadomienia i pisemnej zgody Sprzedaja-

cego jak rowniez w przypadku niespetnienia wymagan pracy i konserwacji wskazanych w DTR.

Gwarancji nie podlegaja usterki, wady i uszkodzenia bedace nastepstwem wypadkow

losowych, uszkodzen mechanicznych, niewtasciwej eksploatacji czy konserwacji, samo-

wolnych napraw lub przerébek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Kupujacego
lub na jego zlecenie.

Uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie s jedynymi uprawnieniami Kupujacego

w zwiazku z udzielona gwarancja. Strony wytgczaja odpowiedzialnos¢ Sprzedajacego

z tytutu rekojmi.

Sprzedajacy zapewnia Kupujacemu odptatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny —

zgtoszenia przyjmuje Centrum Serwisowe we Wroctawiu, nr tel. 71 323 52 52,

mail: serwis.polska@dh-partner.com

Kary umowne

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, Strona z winy ktorej
doszto do odstapienia zaptaci drugiej Stronie kare umowna w wysokosci 10% Ceny netto.
W przypadku zwtoki w dostawie Towaru (dla umowy nie obejmujacej montazu) albo zwtoki
w zakonczeniu $wiadczenia Ustugi (dla umowy obejmujacej Towar z montazem) Sprzedajacy
zaptaci Kupujacemu kare umowna w wysokosci 0,2% Ceny netto za kazdy zakonczony
tydzien zwioki, jednak nie wiecej niz 5% Ceny netto.

W przypadku zwtoki w wydaniu dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy wskazanej
w Umowie Sprzedajacy zapfaci Kupujacemu kare umowna w wysokosci 0,1% Ceny netto za
kazdy zakonczony tydzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 3% Ceny netto.

W przypadku opoznienia Kupujacego w przekazaniu danych niezbednych do realizacji
Umowy lub opdznienia w udostepnieniu odpowiedniej czesci placu budowy Kupujacy
zapfaci Sprzedajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2% za kazdy zakonczony tydzien
opdznienia, jednak nie wiecej niz 5% Ceny netto.

W przypadku opdéznienia Kupujacego w zgtoszeniu Sprzedajacego jako podwykonawcy lub
dostawcy Kupujacy zaptaci Sprzedajagcemu kare umowna w wysokosci 10% Ceny netto.
Sprzedajacy ma prawo do zadania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Odstapienie od Umowy

Sprzedajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w przypadku opdznienia w zaptacie jakiejkol-
wiek wymagalnej czesci Ceny o okres diuzszy niz 21 dni lub opdznienia w odbiorze Towaru przez
Kupujacego o okres dtuzszy niz 14 dni. Odstapienie jest mozliwe po wezwaniu Kupujacego do
zapfaty lub odbioru odpowiednio, w terminie 3 dni i bezskutecznym uptywie tego terminu.
Sprzedajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia do umownego odstapienia od umowy
w terminie 6 miesiecy od zaistnienia zdarzenia uprawniajacego do odstapienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Kupujacego, Kupujacy na zadanie Sprzedajacego odkupi od niego Towar
niedostarczony przed dniem odstapienia oraz materiaty niezbedne do jego wyprodukowania
lub montazu oraz pokryje koszty poniesione przez Sprzedajacego w zwiazku z zawarciem
i realizacjg Umowy.
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§ 10 Wiasnos¢ Towaru, ryzyko i odpowiedzialnos¢

1.
2.

§11

§14

Wiasnoé¢ Towaru i przechodzi na Kupujacego z chwila zaptaty catosci Ceny.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupujacego z chwila
odbioru Towaru od przewoznika. Sprzedajacy przejmie ryzyko od Kupujacego na okres od
wydania mu Towaru dla potrzeb montazu do chwili zgtoszenia gotowosci do odbioru.

W przypadku przejecia Towaru od przewoznika Kupujacy ponosi ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towaru do czasu ponownego wydania go Sprzedajacemu w celu
wykonania przez niego montazu.

Catkowita odpowiedzialnos¢ Sprzedajacego w zwigzku z Umowa bez wzgledu na podstawe
prawna (suma kar i odszkodowar) ograniczona bedzie do wysokosci 20% Ceny netto.
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Sprzedajacego w zadnym wypadku nie obejmuje
szkod z tytutu jakiejkolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu,
utraty umow, jakichkolwiek strat nastepczych lub posrednich, w tym utraconych korzysci
Kupujacego lub jego kontrahenta.

Sprzedajacy odpowiada za sSmier¢, uszkodzenie ciata lub szkode na majatku osoby
trzeciej, wylacznie jezeli nastapito to z winy Sprzedajacego oraz, gdy Kupujacy umozliwi
Sprzedajagcemu samodzielne prowadzenie obrony przed roszczeniem opartym na tej
podstawie. Odpowiedzialno$¢ ta nie obejmuje kar umownych i odszkodowan zaptaconych
przez Kupujacego lub jego kontrahentéw na mocy wiazacych ich Umow.

Sita Wyzsza

Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowien umowy na skutek dziatania Sity Wyzszej, pod warunkiem, ze jezeli zaistnieje
sytuacja Sity Wyzszej, Strona, po ktorej te okolicznosci wystapity, bezzwtocznie zawiadomi
druga Strone na piémie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dotozy wszelkich staran, aby
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia przedstawi¢ drugiej Stronie dokumentacje,
ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej Sity Wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona
mozliwie osiaggalna.

W rozumieniu niniejszym OWSDIM Sita Wyzsza oznacza zdarzenie nagte i nieprzewidywalne,
bedace poza kontrola Strony, wystepujace po zawarciu umowy przez obie Strony,
uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone obowiazkéw wynikajacych z umowy, nieobejmujgce
winy wiasnej Strony lub braku jej nalezytej starannosci. Takie zdarzenia moga obejmowac
w szczegolnosci: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogtoszone strajki
generalne w odnosnych sektorach dziatalnosci gospodarczej, blokady drég, natozone na
podstawie przepisow prawa miedzynarodowego lub krajowego zakazy, sankcje gospodarcze
lub embarga, oficjalne decyzje organéw wiadzy i administracji publicznej.

W celu unikniecia watpliwosci Strony wprost potwierdzaja, ze ogolnorynkowe, globalne
braki materiatéw stanowig przypadek Sity Wyzszej w rozumieniu Umowy.

W zwigzku z zaistnieniem Sity Wyzszej terminy realizacji przedmiotu umowy wydtuzaja sie
o czas trwania Sity Wyzszej i okres niezbedny do podjecia na nowo prac zawieszonych
z powodu wystapienia okolicznosci Sity Wyzszej.

Jezeli okolicznosci Sity Wyzszej trwaja przez okres dtuzszy niz 90 dni Sprzedajacy ma prawo
rozwigza¢ umowe z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania umowy wskutek trwania Sity Wyzszej przez okres dtuzszy niz 90
dni lub kontynuowania realizacji umowy po zaprzestaniu dziatania Sity Wyzszej Sprzedajacy
bedzie miat prawo do odzyskania dodatkowych kosztow, jakie ponidst w zwigzku
z wystapieniem Sity Wyzszej.

Poufnos¢

Jakiekolwiek informacje poufne, przez ktore rozumie sie informacje techniczne, handlowe,
finansowe, kosztowe, przekazane w zwiazku z realizacjg umowy w jakiejkolwiek formie, nie
moga by¢ przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek sposéb
w okresie obowigzywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.
Kazda ze Stron ma prawo udostepnienia informacji swoim podwykonawcom,
przedstawicielom lub innym osobom trzecim jedynie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony. Strony maja prawo udostepniania informacji innym podmiotom
powiazanym z nim kapitatowo bez zgody drugiej Strony.

Dane osobowe

Strony niniejszej Umowy i ich Podwykonawcy zobowiazujg sie do ochrony danych oso-
bowych udostepnianych wzajemnie w zwiazku z jej wykonaniem zgodnie z Rozporzadze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne roz-
porzadzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO"), a takze inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa unijnego i krajowego, ktére chronia prawa osob, ktorych dane dotycza.
Strony o$wiadczaja, ze udostepniaja sobie wzajemnie dane pracownikdw wyznaczonych do repre-
zentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy.
Kupujacy poinformuje swoich pracownikéw i osoby wyznaczone do zawarcia i wykonywania
Umowy o przekazaniu ich danych Sprzedajacemu i zasadach ich przetwarzania przez
Sprzedajacego. Klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez Kupujacego do wykonywania
Umowy znajduije sie na stronie: www.dhpolska.pl/ochrona-danych-osobowych.html

Niezaleznie od ustepdéw powyzszych, jezeli w zwiazku z wykonaniem Umowy niezbedne
bedzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostepnienie, Strona,
ktora otrzyma Dane osobowe lub bedzie przetwarzata Dane osobowe, jest zobowigzana
uwzgledni¢ wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach.

Zmiany prawa

Sprzedajacy zobowiazany jest do dostarczenia Towaru z uwzglednieniem stanu prawnego
istniejacego na dzien zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany stanu prawnego majace wplyw na
przedmiot Umowy beda uprawniaty Sprzedajacego do dokonania zmiany Ceny i terminu
realizacji Umowy, chyba Zze zmiany nie bedg mie¢ wptywu na realizacje Umowy.

§ 15 Komunikacja, doreczenia

1.

2.

§16
1.

wN

Strony w Umowie lub Ofercie wskazg osoby uprawnione do komunikacji oraz adresy dla
doreczen.

Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Podstawa dokonania zmiany jest pisemna informacja. Zmiana wywiera skutek w nastepnym
Dniu Roboczym po dacie jego doreczenia.

Postanowienia koncowe

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ umowy zostanie uznana za niewazna lub w inny sposéb
prawnie wadliwa, pozostata czes¢ umowy pozostanie w mocy. Dotyczy to w szczegolnosci
postanowien o odpowiedzialnosci Stron, ochronie danych osobowych i poufnosci.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory pomiedzy Stronami w zwiazku z Umowa beda rozstrzygane przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Sprzedajacego.

W przypadku rozbieznosci miedzy niniejszymi OWSDIM a trescia umowy, oferty lub
potwierdzenia zamdwienia pierwszenstwo maja warunki podane w Umowie lub Ofercie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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Kontakt
Oddziaty i biura handlowe:

Oddziat Gdansk

(pomorskie, warminsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie) °
tel. 507 135 709 :

Biuro handlowe Poznan
(wielkopolskie, lubuskie)
tel. 509 073 955

Biuro handlowe tédz
(todzkie, Swietokrzyskie)
tel. 500 111 261

Oddziat Wroctaw
(dolnoslaskie, opolskie)
tel. 71/323 52 57

Oddziat Katowice
(slaskie)
tel. 501 570 597

Wsparcie dla architektow, projektantow i konserwatorow zabytkow:

Region Gdansk

(zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warminsko-mazurskie, toédzkie, swietokrzyskie)

tel. 502 187 325

Region Wroctaw
(doInoslaskie, opolskie, wielkopolskie,
lubuskie)

tel. 509 483 811

Dziat techniczny: Dziat serwisu:
Systemy oddymiania, przeciwpozarowy wytacznik pradu tel. 71 323 52 41
tel. 71 323 52 45

Dziat marketingu:
Okna oddymiajace Euro-SHEV oraz napedy tel. 71 32352 55

tel. 71 323 52 43

Systemy sygnalizacji pozarowej i system AdComNet
tel. 71 323 52 47

Projekty

tel. 71 323 52 58

Biuro handlowe Biatystok

(podlaskie)
tel. 504 001 714

Oddziat Warszawa
(mazowieckie)
tel. 22/614 39 52

Biuro handlowe Lublin

(lubelskie, podkarpackie)
tel. 502 187 320

Biuro handlowe Krakow

(matopolskie)
tel. 509 203 228

Region Warszawa
(mazowieckie, podlaskie)
tel. 504 001 712

Region Katowice
(slaskie, matopolskie,
lubelskie, podkarpackie)
tel. 504 001 712
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DH=

BUILDING ATMOSPHERE

WWW.DHPOLSKA.PL

© 2025 D+H Polska; X 2025





